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Cambio del compresor de A/C vy
lavado del sistema de climatizacion
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Seccion transversal
Cambio del compresor de A/C del compresor de A/C

Sinopsis e indicaciones importantes

Cuestiones generales Las averias pueden producirse por distintos
motivos:

El compresor de aire acondicionado suele ser accionado por el

motor del vehiculo a través de una correa trapezoidal o en V. Dafos en los cojinetes por un dispositivo tensor

Comprime y transporta el refrigerante en el sistema. Hay diver- averiado o por desgaste

sos tipos de compresor.

Fugas en el eje del compresor o en la carcasa

i i Dafios mecanicos en la carcasa del compresor
Modo de funcionamiento

Contactos (conexiones eléctricas)

El refrigerante se aspira en estado gaseoso a baja presion )
Electrovalvula reguladora

y baja temperatura procedente del evaporador, se comprime y

a continuacién se conduce al condensador a alta temperatura y Déficit de aceite para refrigerante
alta presion en estado gaseoso. o )
Déficit de refrigerante

. ; Materiales soélidos (p. €j. virutas)
Consecuencias en caso de averia
Humedad (corrosion, etc.)

) Conexiones atornilladas Plato ciclico
Un compresor de A/C defectuoso o averiado se puede detectar o
o ) ) Elementos tensores o grupos periféricos defectuosos i » L .
por las siguientes circunstancias: Valvula de presién de aspiracion Eje mando
. Junta de culata Carcasa
Fugas Busqueda de fallos
) Junta Tapa del aceite
Ruido . ) . I .
Test de funcionamiento y medicion de la presion del sistema: )
Pistones Rueda dentada

Potencia frigorifica defectuosa o nula
o ) N o ¢ Se enciende el compresor de aire acondicionado?
Caodigo de error en el dispositivo de mando de climatizacion o ) »
) ¢ Esta firmemente sujeto el conector? ¢Hay tension?
o en la unidad de mando central/del motor

Comprobar la electrovélvula reguladora y el control

Comprobar si la correa de transmision esta bien )
colocada y tensada y si presenta danos

) ;. Sabia que...? MAHLE Comprobacion visual de la existencia de fugas
es uno de los fabrican-
tes lideres del mundo

Atencion

Comprobar el asiento firme de los conductos
de refrigerante

iAntes de montar un nuevo compresor de A/C es necesario comprobar siempre la cantidad de aceite
refrigeracion del motor y Comparar las presiones de los lados de alta y la viscosidad segun los datos del fabricante y rellenar si procede! (Véase al respecto el proceso de
climatizacion del vehiculo. y baja presién trabajo en la pagina siguiente)

de equipos originales de

Leer la memoria de fallos
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. Esta estropeado el compresor?

Proceso de trabajo para el analisis de fallos vy la sustitucion

Investigacion de las causas:

a) Fallo del circuito de A/C

b) Fallo eléctrico

c) Fallo en el entorno del compresor de
A/C (correa, grupos periféricos)

No OK

Aspirar el refrigerante

Desmontar el compresor

Comprobar si el sistema presenta
suciedad/materiales soélidos/

permeabilidad

Montar el compresor de A/C nuevo o
reparado

Sustituir la valvula de expansion/estran-
gulamiento, el filtro deshidratador, los
acumuladores, los condensadores de

A/C de flujo paralelo y las juntas téricas.

Con estacion de mantenimiento
1. Generar vacio
2. Realizar el test de estanquidad

3. Llenar de refrigerante

1. Test de presion del sistema
2. Test de estanquidad

3. Revisiéon del sistema

1. Poner la pegatina de servicio técnico
2. Realizar marcha de prueba

3. Documentar los trabajos realizados

OK

Consejo practico:

a) Acoplamiento magnético
Comprobar el compresor de A/C b) Danos mecanicos
montado c) Electrovalvula reguladora

d) Fugas

Lavado exhaustivo:
jAtencion! jCon el cambio del compresor de A/C es imprescindible lavar todo el
sistema de climatizacion y sustituir los consumibles y los componentes no lavables!
Aceites para refrigerante: Tamices de filtro del
jAtencion! jAntes de montar un nue- compresor de A/C:
vo compresor de A/C es necesario Consejo practico: si procede, ins-
comprobar siempre la cantidad de talar antes del montaje el tamiz de
aceite y la viscosidad segun los filtro en el conducto de aspiracion
datos del fabricante y rellenar si del compresor de A/C.
procede! Para ello se debe vaciar el
compresor y llenarlo de nuevo con
la cantidad especificada por el fabri-
cante. Durante el montaje se deben
sustituir las juntas téricas. Consejo practico:
Tener en cuenta los datos del
Llenado de refrigerante en el fabricante:
sistema de climatizacion: a) Tiempo de vacio
b) Cantidad de llenado de

las prescripciones sobre el llenado refrigerante

Es imprescindible tener en cuenta

Detector de fugas:

Rellenar detector de fugas

) Los datos de las cantidades de llenado de refrigerante

del aire acondicionado y aceite para el compresor de A/C

le ofrecen una util ayuda técnica en su trabajo diario.

Lavado exhaustivo

Las particulas de suciedad en el circuito de climatizacion solo
se pueden eliminar realizando un lavado exhaustivo de todo el
sistema. En funcion del grado de suciedad, se pueden usar para
el lavado los refrigerantes R134a 0 R1234yf o bien una solucion
de lavado especial. Los compresores de A/C, los filtros deshi-
dratadores (acumuladores) y las valvulas de expansion o estran-
gulacion no se pueden lavar. Los condensadores de A/C en tec-
nologia «Multiflow» (flujo paralelo) tampoco se pueden lavar, por
lo que en su caso también hay que sustituirlos. Dado que, si hay
un defecto en el compresor, se debe suponer un ensuciamiento
del sistema (abrasion, virutas) o al menos no se puede descartar,
el lavado del sistema al sustituir dicho componente es absoluta-
mente imprescindible.

J

Tubos y aletas Serpentin Multiflow

Aceites para refrigerante
Tener en cuenta los datos del fabricante y el folleto, ademas de
la viscosidad.
2.1 Distribucién de la cantidad de aceite

En todos los componentes del sistema de climatizacion hay
aceite para refrigerante. En caso de una reparacion, el acei-
te se elimina junto con el componente sustituido. Por ello, es

20 % evaporador

10 % conductos/mangueras

50 % compresor de A/C

En general: distribucion
media de la cantidad de aceite
en el circuito de refrigerante
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imprescindible rellenar de nuevo la cantidad correspondiente de
aceite. En el grafico inferior se representa la distribucién media
de las cantidades de aceite dentro del sistema.

2.2 Tener en cuenta la especificacion y la cantidad de aceite

Antes de montar un nuevo compresor de A/C o bien al rellenar
aceite para refrigerante, siempre se deberan tener en cuenta la
cantidad de aceite y la viscosidad segun las indicaciones del fa-
bricante del vehiculo.

2.3 La cantidad de aceite del sistema le corresponde al
compresor de A/C

Puesto que un mismo compresor de A/C se puede usar para
distintos vehiculos o sistemas, es imprescindible comprobar la
cantidad de llenado de aceite antes del montaje del compresor y,
si procede, corregirla. Para ello es necesario vaciar y recoger todo
el aceite. A continuacion, el compresor se debe llenar de nuevo
con toda la cantidad de aceite especificada por el fabricante del
vehiculo (cantidad de aceite del sistema). Para que el aceite se
distribuya uniformemente, hay que girar a mano 10 veces el com-
presor antes del montaje. Esto también se corresponde con las
especificaciones del fabricante de compresores de A/C Sanden,
por lo que siempre se deberan tener en cuenta las especificacio-
nes del fabricante del vehiculo por separado.

Tamices de filtro del compresor de A/C

En principio, al cambiar el compresor de A/C hay que lavar cual-
quier sistema de climatizacion para eliminar las impurezas y las
particulas extranas. Si a pesar del lavado sigue habiendo impu-
rezas en el circuito, el uso de tamices de filtro en el conducto de
aspiracion puede servir para evitar danos.

10 % filtro desecador/acumulador

10 % condensador
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Llenado de refrigerante en el sistema
de climatizacion

Prescripciones de llenado para el compresor de A/C:

En principio, el refrigerante solo se debe llenar a través de la
estacion de mantenimiento de la climatizacién mediante la
conexion de mantenimiento por el lado de alta presion, a fin de

evitar golpes de refrigerante en el compresor de A/C.

Solo se puede usar el refrigerante correspondiente en la can-
tidad y con la especificacion prescritas por el fabricante del

vehiculo.

Ajustar la distribucion de aire en la posicion «Toberas centrales»

y abrir todas las toberas centrales.

Ajustar el interruptor del ventilador de aire fresco en el nivel

medio.

Ajustar la seleccion de temperatura a la potencia frigorifica

maxima.

Encender el motor (sin poner en funcionamiento la climatizacion)
y dejar funcionar al ralenti al menos 2 minutos sin interrupcion.

Conectar el sistema de climatizacion al ralenti durante unos
10 segundos; apagar el sistema de climatizacién durante unos

10 segundos. Repetir este proceso al menos 5 veces.

Realizar una revision del sistema.

>

Atencion!

Detector de fugas

Los dafios en el compresor de A/C también se deben a la falta
de refrigerante. Por este motivo se recomienda realizar perio-
dicamente un mantenimiento de la climatizacion vy, si procede,
incorporar al sistema contraste. Existen distintos métodos para
ello. Documente el uso de contraste en el vehiculo. Asi se evita
un llenado excesivo que, en casos extremos, puede provocar
danos en el compresor.

A la hora de sustituir compresores de A/C con accionamiento
eléctrico se debe prestar una atencion especial a lo siguiente:

No realizar trabajos en componentes de alto voltaje sin contar
con capacitacion especial.

Antes de montar un nuevo compresor de A/C eléctrico, es
imprescindible que el sistema esté libre de aceite. En compre-
sores de este tipo no es posible adaptar la cantidad de aceite,
puesto que estan llenos con la cantidad de sistema de aceite
total y carecen de tornillo de purga.

Uso de un aceite para refrigerante del aire acondicionado no
conductor e inadecuado (p. €]. aceite PAO 68 AA1 de MAHLE
sin detector de fugas).

Siempre se deberan sustituir todas las juntas téricas y humedecerlas con aceite para refrigerante antes
del montaje. jAntes de montar un nuevo compresor de aire acondicionado es necesario comprobar
siempre la cantidad de aceite y la viscosidad segun los datos del fabricante y rellenar si procede!
iCon el cambio del compresor de A/C es imprescindible lavar todo el sistema de climatizacion y sustituir

los consumibles y los componentes no lavables!

Or
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| avado del sistema de climatizacion:

l0S Métodos

iAtencion!

jCon el cambio del compresor de A/C es imprescindible lavar todo el sistema de climatizacidn
y sustituir los consumibles y los componentes no lavables!

El lavado de sistemas de climatizacion es una de las tareas
mas importantes en caso de reparacion o de algun dafo en
el compresor de A/C. Con el lavado se eliminan del circuito de
refrigerante las impurezas y las sustancias daninas.

El lavado es necesario para realizar reparaciones reglamentarias
y evitar costosas reparaciones subsiguientes. Ademas, asi se
conservan los derechos de garantia respecto a los proveedores
y se garantiza la satisfaccion del cliente.

Existen dos métodos para el lavado de
sistemas de climatizacion:

= Método de lavado A:
Lavado con refrigerante y estaciones de mantenimiento

= Método de lavado B:
Lavado con liquido de aclarado (paso 1),
soplado/secado con nitrdgeno (paso 2)

Sin embargo, los compresores de A/C, las valvulas de expan-
sion o estrangulacion vy los filtros desecadores o los acumulado-
res no se pueden lavar. Por ello, durante el proceso de lavado
es necesario puentearlos con adaptadores. Una vez finalizado
el lavado, se deben sustituir las valvulas vy filtros anteriormente
mencionados.
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Metodo A: lavado con refrigerante
v estacion de mantenimiento

Con su funcién de lavado integrada, to-
das las unidades de servicio A/C MAHLE
ArcticPRO® permiten de forma estandar
un lavado rapido y barato de los sistemas
de climatizacion con los refrigerantes

R134ay R1234yf. Para ello se debe usar
un equipo de lavado externo y partes de
un kit de lavado, ambos disponibles por
separado. Una vez iniciada la funcién en
el equipo, el sistema de climatizacion del

vehiculo se lava con refrigerante liquido
a alta presion y a continuacion se vuelve
a aspirar. Este ciclo se debe realizar tres
veces para conseguir el efecto de limpie-
za mas optimo posible.

Refrigerante
R134a

Referencia: 1010350383XX

ArcticPRO® ACX 380 es la estacion para sistema de climatiza-
cién més destacada de la serie para R134a. jMejor imposible!
Ofrece todas las caracteristicas propias de la linea, mas la gran
comodidad del circuito de aceite POE integrado, necesario para
aquellos que realizan a menudo el mantenimiento de coches
hibridos o eléctricos, ademas de vehiculos con motor tradicio-
nal. El ACX 380 para sistemas de R134a se puede reequipar sin
problemas para R1234yf o, si es necesario, también para refri-
gerante R513a. Nuestro médulo opcional de diagndstico para
climatizacion permite realizar un diagnodstico competente de los
componentes de la climatizacion en la unidad de servicio de A/C.

Refrigerante
R1234yf

Referencia: 1010350384XX

ArcticPRO® ACX 480 es el equipo méas embleméatico de la serie
para R1234yf. Con el ACX 480 es posible confiar el manteni-
miento del sistema de climatizacion integramente a los procesos
automatizados de la estacion, a fin de garantizar un resultado
impecable y poder dedicarse a otras actividades mientras tanto.
iAsi se garantiza un mantenimiento de los sistemas de climatiza-
cién mas seguro, eficaz y rentable! El ACX480 puede integrarse
con apps especiales que permiten una gestion absolutamente
innovadora y préactica, asi como con la herramienta de diagnosti-
co TechPRO®, que amplia alin mas el campo de accion.

Con estas funciones ampliadas, estas dos estaciones ofrecen un nivel de flexibilidad

y profesionalidad desconocido hasta ahora.
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ACCESOrOSs

Para el lavado con la unidad de servicio A/C ArcticPRO®

Con las unidades de servicio A/C, MAHLE amplia su oferta para
la conexion en red del taller: mediante una app para smartphone,
los empleados del taller pueden consultar los procesos y el esta-
do de los equipos o bien encargar automaticamente un mante-
nimiento. La interfaz ASA en el equipo v la integracion en la red
del taller permiten un intercambio de datos rapido. En la pantalla
tactil de gran tamano que presentan de forma estandar todos
los equipos se tiene siempre bajo control toda la informacion, los
procesos programados y el estado actual. Un arranque répido es

posible en todo momento. Mientras que las actualizaciones de
software automéaticas se realizan a través de la Wi-Fi en segundo
plano, se puede seguir trabajando en el vehiculo. Los posibles
puntos no estancos del sistema de climatizacion se detectan ra-
pidamente con la ayuda de nitrégeno o gas de purga mediante
una conexion directa a la unidad de servicio. Para ahorrar tiem-
po, el mantenimiento de estos equipos se puede realizar a dis-
tancia: los talleres reciben a través de Wi-Fi un soporte técnico
rapido y un diagnoéstico directamente en el equipo.

Equipo de lavado universal ACX para los refrigerantes
R134ay R1234yf

Recipientes de lavado con soporte para un uso flexible:
independientemente de la unidad de servicio A/C y del lugar

En posicion ergonémica: mirilla de control para supervisar el
proceso de lavado y la pureza del refrigerante

Aplicaciones flexibles: juego de adaptadores de conexion de
manguera de alta presion para diversas unidades de servicio A/C

El set adaptadores de lavado (3" y 14") permite la conexién a todos
los adaptadores de lavado convencionales para el sistema de
climatizacion y para cada uno de los componentes del sistema

Set de adaptadores de acoplamiento para refrigerantes R134a y R1234yf

/ para la conexion del acoplamiento de baja presion al equipo de lavado

Opcional: cubierta protectora para el almacenamiento

Referencia: 1010350276XX

ArcticPRO® ROU - Recovery Only Unit
Eliminacion facil y segura de refrigerantes desconocidos y contaminados
del sistema de climatizacion del vehiculo

Ecoldgico: la eliminacion de residuos profesional y segura protege al ser
humano y el medio ambiente

Econdémico: la ROU esta operativa de inmediato en combinacién con una unidad
de servicio A/C. No se requiere ningln material auxiliar u operativo adicional

Eficiente: nuestro circuito interno patentado garantiza un mantenimiento rapido
con una tasa de recuperacion del 95 % en 30 minutos 5.

Referencia: 1010350326XX

Equipo de analisis de refrigerante

Set de lavado para los IDX 500

refrigerantes R134a y R1234yf

Equipo de analisis interno para las unidades de servicio A/C MAHLE ACX
para refrigerantes R134a y R1234yf

Mas rapido que el modelo precedente
Determinacion inequivoca de si en el sistema hay R134a o R1234yf

Maxima proteccion posible de la unidad de servicio A/C

Andlisis seguro mediante acoplamiento de baja presion

) Integracion inmediata en el equipo gracias a la solucion «Plug and Play»
Referencia: 1010350053XX
Manejo automatico sencillo y guiado y un resultado de medicién inmediato
El set de lavado incluye filtros especia- ) ) }
i ) Control plenamente automatizado mediante un proceso de software integrado
les y accesorios que se necesitan para
los procesos de lavado. El set se puede
usar en todas nuestras estaciones de

mantenimiento.

Referencia: 1010350393XX
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Meétodo B: lavado con
lquido de aclarado

Ademas del lavado del sistema de clima-
tizacion con refrigerante, existe también
la posibilidad de lavarlo con un liquido
de aclarado quimico especial (junto con
aire comprimido) y soplarlo con nitrége-
no. Solo se consigue un buen resultado

con esta combinacion, ya que el liquido
de aclarado se necesita para la limpieza
quimica, mientras que el nitrégeno sirve
para eliminar los restos de liquido de acla-
rado y para secar. Al soplar/secar con
nitrégeno, los conductos de conexion

y los componentes del sistema se van
soplando uno a uno con nitrégeno. Hay
que prestar atencion para que la presion
maxima no supere los 12 bares durante

el soplado.

ArcticPRO
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Ventajas y desventajas
de los metodos de lavado Ay B:

Método A

Refrigerante
Método de lavado

Los componentes del sistema se lavan en sentido contrario a la
direccion de flujo del refrigerante mediante la unidad de servicio
A/C de MAHLE vy un dispositivo de lavado adicional con filtros y
adaptadores (ambos disponibles por separado).

Ventajas
Se evitan los costes de un medio de lavado por separado,
ya que el refrigerante existente se utiliza como tal
Se evitan los costes de la eliminacion del medio de lavado

Elimina las particulas de suciedad sueltas y el aceite

El método esta autorizado por diversos fabricantes de

vehiculos

Desventajas
El elemento filtrante del equipo de lavado se debe sustituir
periddicamente

La unidad de servicio A/C no esté disponible para otros usos
durante el proceso

Método B

Liquido de aclarado
Método de lavado
Los componentes del sistema se lavan en sentido contrario a
la direccion de flujo del refrigerante mediante un dispositivo de
lavado adicional y una solucién quimica. Los restos del medio
de lavado se deben eliminar con nitrégeno vy el sistema se seca
también con nitrégeno.
Ventajas

Elimina las particulas sueltas y adheridas y el aceite

Desventajas

Costes del medio de lavado
Costes de eliminacién del medio de lavado

No esta autorizado por los fabricantes de vehiculos
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Impurezas
Consecuencias

¢ Qué impurezas se pueden eliminar mediante el lavado?

¢ Qué consecuencias tienen este tipo de impurezas?

Abrasiéon en caso de danos en el compresor de A/C

Las particulas de material atascan las vélvulas de expansion,
las valvulas de estrangulamiento (termostaticas) o los compo-
nentes Multiflow (condensador, evaporador).

Humedad

Las vélvulas de expansion y las termostaticas pueden conge-
larse. Debido a las reacciones quimicas de los refrigerantes y
los aceites para refrigerante con la humedad pueden formarse
acidos que abren poros en las mangueras y las juntas téricas.
En ese caso, los componentes del sistema sufren dafos por
corrosion.

Elastémero (goma)
Las particulas de elastomero atascan las valvulas de expan-
sion, los orificios calibrados o los componentes Multiflow.

Aceite para refrigerantes o refrigerante sucio

El refrigerante sucio o la mezcla de distintos refrigerantes
pueden provocar la formacion de acidos. Estos pueden abrir
poros en las mangueras y las juntas téricas. Como conse-
cuencia, otros componentes del sistema pueden sufrir danos

por corrosion.
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