NVontajul supapel

1. Demontare

= Capul de cilindru trebuie demontat conform specificatiilor producatorului.

= Marcati toate piesele si respectati directia de montaj.

= Nu asezati capul de cilindru demontat pe suprafata planal Exista pericolul de deteriorare a
supapei!

= Demontati tachetul hidraulic.

Tensionati arcul de supapa cu instrumentul adecvat si demontati piesele conice ale supapei.
Important! Penele vechi nu trebuie reutilizate! Demontati arcurile de supapa.

Scoateti garniturile tijelor de supapa.

Daca este necesar desurubati inelele de supapa si scoateti ghidajele de supapa.
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2. Verificare

= Daca se monteaza din nou piese deja rulate, acestea trebuie verificate cu privire la Talerele de supapa arse indica o incingere a supapei, cauzata de un joc incorect al supapei,
respectarea dimensiunilor si daune. pozitia incorecta sau rotatia restrictionata pe durata utilizarii penelor vechi.

= Verificati capul de cilindru cu privire la deplasare si fisuri. Verificati respectarea dimensiunilor si unghiularitatea arcurilor de supapa.

= Supapele indoite indica un impact asupra pistonului, cauzat de supra-turatie sau consola {nainte de montaj, comparati piesa noua cu cea veche.
incorecta a supapei. Din acest motiv verificati jocul supapei, timpii de comanda si intarzierea Atentie! Supapele concave umplute cu sodiu pot fi rectificate numai cu o atentie sporital
supapei. Deteriorarea spatiului concav si scurgerea sodiului trebuie evitate in mod strict!

Daca se monteaza inele noi, acestea trebuie contractate si frezate in unghiul potrivit.
= Supapele deja rulate trebuie slefuite cu pasta de diamant.
= \erificati etanseitatea supapelor - fie cu un dispozitiv de verificare cu subpresiune sau cu cauza tesirii penei.

Montati intotdeauna garniturile tijei supapei cu ajutor de montaj.
Asigurati pozitia corecta a penelor de ventil dupa montaj - altfel, supapa se poate rupe din

ajutorul carburantului. In acelasi timp verificati daca se scurge lichid sau dacd supapele sunt
etanse si daca lichidul se opreste in carburant. Daca este necesar, reglati jocul de supapa conform specificatiei.

= Noile ghidaje de supapa trebuie aduse la diametrul corect, deoarece altfel, acestea se pot In cazul motoarelor cu compensare hidraulic a jocului de supapa (tachet hidraulic), dupa
deforma la presare. montaj trebuie sa asteptati cel putin 30 de minute pana sa porniti motorul.

= Inainte de asamblare curatati si lubrifiati temeinic toate piesele.

Utilizati piese conice noi.
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