NVontajul lagarulul cu alunecare

1. Demontare

= Directia de montaj si pozitia pe cuzineti, capacele cu biele, capacele rulmentilor principali si = Slabiti suruburile conform specificatiei producatorului, altfel se produc deplasari ale pozitiilor.
alte piese trebuie marcate. = Demontati pistonul cu biela — Pentru detalii consultati afisele ,MONTAJUL PISTONULUI* si

= Bielele crapate nu trebuie inlocuite intre ele sau rasucite. Acestea pot fi recunoscute dupa ,2MONTAJUL BIELEI*
structura bruta a suprafetelor fisurate. = Presati spre exterior bucsa bielei, care sunt uzate sau deteriorate.

2. Verificare

= Daca se remonteaza piese deja utilizate, trebuie verificata respectarea dimensiunilor tuturor = Inspectati arborele cotit cu privire la concentricitate si cilindricitate.

pieselor individuale. = Daca arborele cotit a fost prelucrat ulterior trebuie utilizati cuzineti cu trepte de limita inferioara
= |Inspectati biela cu privire la deteriorari si deplasari - pentru detalii consultati afisul , MONTAJUL de dimensiuni adecvate.

BIELEI". = Sondele de titei trebuie sa nu prezinte bavura si reziduuri.
= Masurati diametrul ochiului mare al bielei fara cuzineti in stadiul asamblat. = nainte de montaj: Comparati cuzinetii vechi si noi.

= Verificati rotunjimea si ovalitatea celor trei masuratori decalate.

3. Montaj
= Inainte de asamblare respectati marcajele de montaj. = Cuzinetii sunt disponibili in diverse executii: Cuzineti cu metal masivi, bi si tri metalici.
= Daca se monteaza bucse de biela si de bolt de piston acestea trebuie presate cu atentie. = Cuzinetii cu 3 straturi sunt disponibili ca asa-numitele came - acestea se pot identifica dupa
= Pentru a asigura respectarea dimensiunilor si rotunjimea, noile bucse trebuie sa fie perforate inscriptia de pe partea exterioara.

fin la final. = Camele au o pozitie de montaj definita: in biela, in jumatatea superioara si ca si lagar principal
= Respectati marcajele de montaj. Curatati piesele temeinic si lubrifiati-le. in jumatatea inferioara. Aceste pozitii de montaj corespund fluxului de forta de la piston la
= Acordati atentie pozitiei exacte a perforatiilor pentru ulei din cuzineti - in cazul unui monta; arborele cotit.

incorect, alimentarea cu ulei este intrerupta si exista riscul unor daune severe. = Jocul axial al arborelui cotit trebuie verificat in stadiul montat.

= Important! Cuzinetii nu trebuie prelucrati ulterior. Sunt excluse bucsele de bolturi de biela si
piston.
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