Stonulul

1. Demontare

= Marcati directia de montaj si pozitia pistonului, a capacelor de biela etc. = Suruburile se vor desface in ordinea indicata de producator.
= Daca sunt disponibile: Demontati duzele pentru ulei de racire pentru a nu le deteriora la = Extrageti pistonul cu biela din cilindru.

montajul si demontarea pistoanelor. = Demontati bolturile de piston si biela de pe piston (pentru mai multe detalii consultati afisul
= Calamina din cilindru se va inlatura cu grija pentru a nu deteriora pistonul pe durata demontarii. ,2Montajul bielei®).

2. Verificare

= Daca se remonteaza piese deja utilizate, trebuie verificata respectarea dimensiunilor tuturor
pieselor individuale. Diametrul noului piston trebuie verificat si comparat inainte de montaj.

= Calamina si alte reziduuri din canelurile inelare trebuie inlaturate. Inspectati biela cu privire la Diametrul indicat la baza pistonului formeaza impreuna cu jocul de montaj diametrul
deteriorare si deplasare. cilindrului (ex. piston: @ 76,475 mm + joc: 0,035 mm = cilindru @ 76,510 mm).

= Suprafetele de rulare ale cilindrilor trebuie verificate cu privire la uzura si deteriorari. Inspectati n cazul pistoanelor cu manta de piston acoperité cu strat, diametrul masurat este mai mare
duzele cu ulei de racire cu privire la deteriorari si debit. cu 0.04 mm. Aceasta valoare se va lua in considerare la calcul.

Daca se monteaza pistoane noi, boltul trebuie inlocuit de fiecare data.

3. Montaj

= fnainte de asamblare respectati marcajele de montaj.
Curatati piesele temeinic si lubrifiati-le cu cantitati generoase de ulei.
Utilizati numai sigurante de bolturi noi (consultati afisul ,MONTAJUL BIELEI”). Montati inelele inlocuite in permanenta.

Montati duzele de ulei de racire.
Suruburile de biela se strang in ordinea indicata de producator. Suruburile elastice trebuie

de pistoane conform specificatiei (consultati afisul ,MONTAJUL INELELOR DE PISTOANE®). In cazul motoarelor pe motorina trebuie verificatd consola pistonului.

Utilizati banda de prindere pentru introducerea pistonului intr-un cilindru. Rasucirea bazei pistonului nu este permisa in cazul pistoanelor anodizate (eloxate) dur.
Impingeti cu atentie pistonul lubrifiat in cilindru. Segmentii de pistoane trebuie sa alunece fara Acestea pot fi identificate dupa stratul negru al bazei.

rezistentd in alezaj. In acest proces, ei nu trebuie deteriorati.
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