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1. Demontare
La schimbul de ulei utilizati intotdeauna un filtru nou.
Scurgeti uleiul in timp ce motorul este inca cald. Astfel se spala murdaria, iar baia de ulei se
goleste complet.
Desurubati filtrul cu instrumentul potrivit.

Protejati alte agregate de motor impotriva uleiului care se scurge (alternator, curea de
transmisie etc.).

Inlaturati garniturile vechi si salubrizati-le in mod ecologic.

Salubrizati ecologic uleiul si filtrele de ulei uzate.

2. Verificare
Comparati filtrul nou cu cel vechi,
Controlul flansei de filtru: Garnitura veche si resturile garniturii trebuie inlaturate fara reziduuri.
Depunerile care contin apa de pe capacul de umplere cu ulei indica o rata crescuta a apei de
condens in ulei - cauzata de deplasarile pe rute scurte.

3. Montaj

Utilizati numai garnituri noi.

Atentie la pozitia corectal Garniturile inelare nu trebuie montate rasucit. Pentru a evita
daunele, umeziti garniturile cu ulei de motor proaspat.

In cazul insertiilor filtrelor de ulei de tipul OX, lana discului de capét are rol de garnitura. La
montaj este necesara o forta mai mare.

Discul de capat trebuie si el umezit cu ulei de motor proaspat. Daca este posibil: Umpleti
filtrele de ulei cu ulei proaspat.

Respectati directia de montaj! (marcaj TOP)
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Hartia de filtru descompusa sau fragila indica un interval de schimb depasit sau un nivel termic
prea ridicat.

Un filtru umflat sau plesnit indica o supapa de reglare a presiunii uleiului blocata. (depunerile
blocheaza supapa — acest lucru duce la valori de presiune prea ridicate in circuitul de ulei.)
Impotriva calamindrii si altor resturi ajutd o spélare cu ulei.

Strangeti filtrul conform specificatiei.

Important! Instrumentul de desurubare (OCS) nu trebuie folosit pentru strangerea filtrelor cu
insurubare (OC). Altfel pot sa apara daune ale stratului suprafetei. Aceste filtre se vor strange
numai manual, respectiv conform specificatiei momentului de strangere.

Completati uleiul de motor — respectati instructiunea producatorului! Porniti motorul si lasati-|
sa mearga scurt.

La final controlati nivelul de ulei si mai completati, daca este nevoie.

mahle-aftermarket.com

ITIHHLE



