Montajul filtrulul de carburant
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1: Demontare

In cazul lucrarilor la sistemul de carburant trebuie asigurat un grad ridicat de curatenie Si Folosind instrumentul de deconectare se previne golirea conductelor si patrunderea aerului
siguranta. in sistemul de carburant.

Atentie pericol de incendiu! Focul, sursele de lumina deschise si fumatul sunt strict interzise. La deschiderea carcasei filtrului de schimb (tipul KX) pozitionati instrumentul numai pe
Purtati intotdeauna manusi si ochelari de protectie pentru a evita daunele asupra sanatatii. marcajele prevazute. Altfel, capacul carcasei se poate indoi usor. Furtunurile sau piesele din
Atentie: Mai intai degajati presiunea reziduala din sistemul de carburant. cauciuc trebuie curatate urgent daca intra in contact cu motorina.

Suprapresiunea poate duce la stropirea carburantului din conducte. Salubrizati in mod ecologic carburantul uzat.

2. Verificare

Comparati filtrul vechi cu cel nou si numerele de filtru pentru a evita daune ulterioare. Daca Inlocuiti conductele de carburant fisurate si indoite.
nici pe exterior nu se pot observa diferente, filtrele pot sa difere foarte mult in ceea ce Schimbati mereu bridele de furtun si clemele de fixare indoite sau deteriorate.
priveste structura si functia. Aspirati si salubrizati carburantul rezidual din carcasa filtrului de schimb (tipul KX).

Verificati furtunurile si racordurile.

3. Montaj
Inlaturati capacele de protectie inainte de montaj, pentru a preveni patrunderea murdariei. Impingeti cu mana [1] capacul carcasei filtrului de schimb (tipul KX) in partea inferioara si
Utilizati garnituri noi. nsurubati-1 la final [2]. Tn cazul in care capacul poate fi adus in pozitie numai prin strangerea
In cazul garniturilor inelare se va asigura intotdeauna pozitia lor corecta. A nu se monta suruburilor, garnitura se poate deteriora. Acest fapt duce la scurgeri. Filtrele se vor strange
rasucite. conform specificatiilor.
Umeziti garniturile cu carburant curat pentru a evita deteriorarile pe durata montajului. Aerisiti sistemul de carburant. Acest lucru se poate realiza prin comanda pompei de
Umpleti in prealabil filtrul de schimb (tipul KC) cu carburant curat inainte de a incepe carburant, prin aparatul de diagnoza sau cu ajutorul unei pompe de vid.
procedura. Atentie! Nu evacuati aerul din motor pornindu-I. Altfel se pot produce daune grave ale
Respectati directia de montaj si de scurgere (sageata) de pe filtru si furtunuri. sistemului de injectie.
Folia de pe filtrele de conducta (tipul KL) nu trebuie detasata. Aceasta ofera protectie Porniti motorul si lasati-l sa mearga numai daca in sistem nu mai exista aer.
impotriva coroziunii de contact. Inspectati sistemul de carburant la final cu privire la etanseitate si functionare.
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