NMontajul turbocompresorulul

1. Demontare
Inainte de montajul turbocompresorului nou: Identificati cauza de defectare a piesei vechi.
Diagnosticati alte erori ale motorului si remediati-le.
Piulita rotii de compresor: Eventual, aceasta s-a desprins si se afla in sectiunea de aspirare.
De acolo, ea trebuie neaparat inlaturata. Altfel sunt posibile daune ulterioare grave!

2. Verificare
Numarul de piesa corespunde? Turbocompresoarele sunt proiectate special pentru motorul
vizat - din acest motiv comparati intotdeauna numarul de piesa al piesei noi.
Este asigurata alimentarea cu ulei? Conductele de alimentare si retur pentru ulei trebuie
verificate intens cu privire la debit. Din acest motiv inlocuiti conductele generale!
Functioneaza evacuarea aerului din carter? Separatoarele de ceata de ulei trebuie curatate
sau inlocuite.
Cantitatea gazelor de scurgere este in domeniul valorilor nominale? O scurgere prea mare
previne returul uleiului din turbocompresor in baia de ulei.
Ruta de aer de aspirare si de supraalimentare este curaté si etansa? inlocuiti mereu furtunurile
deteriorate sau deformate.

Demontati si inlocuiti filtrele de aer.
Generalitati: Evacuati uleiul de motor uzat si inlocuiti filtrele de ulei.

Roata de compresor veche a fost deteriorata anterior? Atunci inlocuiti neaparat racitorul cu
aer de supraalimentare! Piesele rupte si aschiile cauzeaza daune severe.

Comanda pentru reglarea presiunii de incarcare este in regula? Verificati toate furtunurile si
cablurile cu privire la daune.

Sistemul de esapament este liber? Filtrele de particule cu depuneri si supapele de evacuare a
gazelor de esapament infundate duc la defectarea turbocompresorului. Stadiul de incarcare a
filtrului de particule trebuie verificat si trebuie citita memoria de erori.

Este asigurata racirea? in cazul turbocompresoarelor racite cu apa trebuie asigurata
alimentarea cu lichid de racire.

Exista flanse deformate sau filete deteriorate?

3. Montaj

Asigurati in permanenta curatenia

Nu utilizati chituri de etansare! Acestea pot patrunde in circuitul de ulei si pot bloca
alimentarea cu ulei.

Calibrarea din fabrica a turbocompresorului nu trebuie modificata. Utilizati numai garnituri
gle]}

In cazul momentelor de strangere respectati specificatiile producatorului.

Umpleti in prealabil turbocompresorul cu ulei prin orificiul de alimentare si rotiti arborele de
rulare cu mana.

Asigurati dispunerea corecta a cablurilor si furtunurilor, precum si izolatia intacta.

Completati uleiul de motor (respectati instructiunea producatorului).

Pentru cresterea presiunii uleiului lasati motorul sa se tureze cu aprinderea/injectia suprimata.
Stergeti memoria de erori si lasati motorul sa mearga in gol fara sarcina timp de cateva
minute. Verificati pozitia fixa a tuturor racordurilor si etanseitatea lor.

Dupa ce s-a atins temperatura de operare: Cursa de proba cu control ulterior (functie,
etanseitate, inregistrari in memoria erorilor).
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