Nontajul termostatulu

1. Demontare

= Atentie! Lucrarile la sistemul de racire pot cauza arsuri. = La demontare, inregistrati pozitia exacta a termostatului vechi,

= Se poate deschide numai un circuit de racire rece si scos de sub presiune. Evacuati agentul = Racordul electric al termostatelor cu comanda cu camp de referinta nu trebuie nici demontat,
de racire si salubrizati-I conform normei. nici dezasamblat! Demontarea deterioreaza cablajele si astfel termostatul nu va mai functiona

= Apa de racire uzata se va inspecta cu privire la contaminare si reziduuri. corespunzator.

2. Verificare
= Verificati sistemul de racire cu privire la etanseitate si scurgeri. In cazul uleiului din apa de récire: Localizati si inlaturati scurgerile. Intregul sistem de racire
= Inspectati capacul de umplere de pe rezervorul de compensare cu privire la etanseitate Si trebuie spalat si curatat la final.
presiunea corecta de deschidere. Daca presiunea din circuitul de racire este prea mica, Dupa utilizarea unui agent de etansare la racire, sistemul
scade temperatura de fierbere a apei de racire. de racire complet trebuie spalat si curatat din nou.
= Suprafetele etanse ale flansei trebuie sa fie plane si libere de reziduuri sau coroziune. Orice reziduuri pot bloca termostatul si pot duce la supraincalzirea motorului.
= In cazul pompei de apa deteriorate trebuie inlaturate complet posibile piese rupte. Efectuati un control comparativ al termostatului vechi si al celui nou.

3. Montaj

Pentru etansare montati exclusiv garnitura prevazuta.
= Agentul de etansare aplicat suplimentar poate ataca si deteriora garnitura. Verificati pozitia
de montaj si pozitia corecta a garniturii.

La umplere respectati raportul de amestec corect dintre apa si antigel.

Circuitul de racire se va umple cu cantitatea prevazuta.

In sistemul de r&cire nu trebuie sa existe aer - un aparat de umplere cu vid opereaza fara
= Strangeti suruburile conform specificatiei producatorului. bule cu subpresiune.

Verificati functia si etanseitatea circuitului de racire.
La final verificati nivelul agentului de racire si completati-I, daca este nevoie.

= Utilizati numai antigel aprobat de producator - adaosurile neaprobate pot avea un efect
chimic agresiv.

= Nu turnati niciodata apa inauntru. Antigelul are un efect de lubrifiere si creste temperatura de
fierbere a lichidului de racire.
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