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1. Demontare
= Marcati directia de montaj si pozitia pistonului, a capacelor de biela etc. = Demontarea pistonului — Pentru detalii consultati afisul ,MONTAJUL PISTONULUI*.
= Daca sunt disponibile: Demontati duzele pentru ulei de racire pentru a nu le deteriora la = Detasati segmentii de piston cu clestele inelar.
montajul si demontarea pistoanelor. = Atentie! O extensie excesiva cauzeaza o deformare reziduala si afecteaza negativ
= Calamina din cilindru se va inlatura cu grija pentru a nu deteriora pistonul pe durata comportamentul la rulare al segmentilor de piston.

demontarii.

S—_—

2. Verificare

= Daca se remonteaza piese deja utilizate, trebuie verificata respectarea dimensiunilor tuturor pieselor. = Determinati jocul la imbinare. Pentru aceasta, pozitionati segmentul in partea superioara a
= Inspectati segmentii de piston cu privire la deteriorare si deplasare. cilindrului si masurati distanta cu ajutorul calibrului.
= Segmentii indoiti trebuie inlocuiti deocarece nu se mai pot roti liber in canelura si astfel creste = Uzura penei in partea superioara a punctului mort trebuie luata in considerare in mod
uzura Si se contracta garnitura. special. Daca uzura are un diametru mai mare de 0.100 mm, cilindrul trebuie fixat pe
= Calamina si alte reziduuri din canelurile inelare si perforatiile pentru scurgerea uleiului trebuie urmatorul exces sau trebuie inlocuita bucsa de rulare.
inlaturate cu prudenta. = Indicatie: Pentru motoarele aflate deja in utilizare, MAHLE ofera seturi de segmenti de piston
= Inspectati canelurile inelare cu privire la uzura. Pentru aceasta masurati distanta dintre de tipul ,V”. Acestea constituie o solutie rentabila pentru normalizarea consumului de ulei
segmentul de piston si canelura inelard cu ajutorul calibrului. In cazul unui joc mai mare de si reducerea pierderii de compresie. Seturile de segmenti de tipul ,N” corespund primei
0.100 mm, pistonul ar trebui inlocuit. echipari si se pot folosi atat pentru pistoane noi cat si pentru pistoane deja folosite.
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3. Montaj
= La asamblare respectati marcajele de monta. = In cazul inelelor de ungere cu inele cu arc pentru furtun, imbinarea arcului (capat cu fir de
= Segmentii de piston trebuie montati exclusiv cu un cleste inelar corespunzator. Se va incepe imbinare) trebuie decalat cu 180° fata de imbinarea inelara.
cu segmentul inferior. = |Inelele de ungere formate din 3 piese (inele 3S) nu trebuie sa se suprapuna pe imbinare.
= Nu supratensionati segmentii de piston. Ambele marcaje colorate trebuie sa fie vizibile.
= Segmentii cu marcajul ,, Top* se vor monta cu inscriptia orientata in sus fata de baza = Introduceti pistonul echipat cu ajutorul mansetei inelare in motor - pentru detalii consultati
pistonului. afisul ,MONTAJUL PISTONULUI”.

Imbinarile inelelor se vor monta cu un decalaj de 120°. Indicatie: Inelele cromate nu trebuie utilizate pe suprafetele de rulare cromate ale cilindrilor.
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