NVontarea compresorulul de climatizare

-
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. Demontare

Lucrarile la instalatiile de climatizare se vor efectua strict de catre personal specializat si
certificat. Purtati haine de protectie!

Antigelul dauneaza mediului - respectati legislatia nationala si prevederile legale cu privire la
manevrarea si salubrizarea antigelului!

Atentie: Antigelul de tip R134a si R1234yf nu trebuie amestecat

Atentie: Uleiul de compresor este higroscopic (atrage apa).

. Verificare

Inspectia vizuala a tuturor componentelor cu privire la lipsa etanseitatii si daune: ex. lovituri de
piatra pe condensator, curea de ventilator poroasa, conducte de presiune neetanse.

Cauza defectiunii compresorului vechi trebuie stabilita si se vor inlocui toate componentele
defecte.

La schimbarea unui compresor se va spala in permanenta intregul sistem de climatizare.
Supapa de expansiune, ingustarea si uscatorul resp. acumulatorul trebuie demontate sau
suntate pentru spalare.

Spalati circuitul de antigel conform specificatiei producatorului, in sensul invers de flux.

Inainte de demontarea unui compresor defect aspirati antigelul cu un aparat de service adecvat.
Curelele de transmisie trebuie detasate, iar racordurile si insurubarile de pe compresor trebuie
slabite.

Demontati compresorul.

nchideti conductele de racord pentru a preveni patrunderea murdariei si umiditatii in circuitul
agentului de racire.

Comparati compresorul vechi cu cel nou: Numarul de piesa, tipul constructiei, racordurile
electrice si alimentarea cu antigel trebuie verificate.

Determinati cantitatea de ulei din noul compresor: Pentru aceasta, evacuati uleiul din
compresor, colectati-I si cantariti-I.

Umpleti compresorul cu cantitatea si tipul de ulei corect conform specificatiei producatorului.
Distribuirea uleiului in regimul de operare normala a instalatiei de climatizare: 50 % compresor,
20 % vaporizator, 10 % conducte, 10 % condensator si 10 % in uscator.

Salubrizati in mod ecologic uleiul de compresor uzat.
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. Montaj

Inainte de montaj, pozitionati compresorul timp de 3 minute perpendicular in jos impreuna cu
roata de curea (garniturile inelare din interior sunt astfel alimentate in mod optim cu ulei).
Ulterior, rotiti manual roata de curea/arborele compresorului in pozitia orizontala de 10 ori.
Componentele suntate pentru spalare se vor racorda din nou, respectiv.componentele defecte
se vor inlocui. Schimbati garniturile si umeziti-le cu ulei de compresor curat.

Montati compresorul si conductele si conectati cablurile electrice.

In cazul momentelor de strangere ale suruburilor de fixare, respectati specificatiile
producatorului. Atentie la orientarea exacta a curelei de transmisie.

Evacuati circuitul de agent de racire cu aparatul de service de climatizare (eventual se absoarbe
astfel umiditatea reziduala).

Umpleti sistemul cu agent de racire: Respectati cantitatea si eliberarea conform producatorului.

Recomandarea noastra: Pentru orice lucrare de service sau reparatie a instalatiei de climatizare
schimbati filtrul interior.

Stergeti mesajele de eroare din instalatia de climatizare.

Setati suflanta pe o treapta medie si capacitatea maxima de racire, opriti instalatia de climatizare.
Lasati motorul sa mearga in gol timp de 2-3 minute (fara instalatia de climatizare pornita).

Porniti instalatia de climatizare timp de 10 secunde si apoi opriti-o timp de 10 secunde si
asteptati. Repetati procesul de 5 pana la 10 ori.

La final verificati capacitatea de racire, functia si sistemul cu privire la etanseitate.

Valorile de presiune ridicate si scazute ale aparatului de service se vor compara cu valorile
nominale.

Daca s-a adaugat agent de contrast: Verificati scurgerile cu ajutorul unei lampi UV.
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