\Vlontaza drsnega lezaja

1. Odstranitev

= Oznacite smer vgradnje in pozicijo na lezajnih blazinah, pokrovih glavnega ojnicnega lezaja, = Qdstranite vijacno vez v skladu z navodilom proizvajalca — sicer lahko pride do ukrivljenja
pokrovih glavnega lezaja in ostalih delih. leziSC.

= Razcepliene ojnice ne smete med seboj zamenijati ali obrniti. Prepoznati jih je mogocCe po = Razsirite bate z ojnico — podrobnosti k temu najdete na plakatu sMONTAZA BATA« in
grobi strukturi lomnih ploskev. »MONTAZA OJNICE-«.

= |ztisnite obrabljeno ali poSkodovano ojnicno lezajno puso.

2. Preverjanje

= Pri vgradnji ze uporabljenih delov je treba pri vseh teh posameznih delih preveriti njihovo = Preverite roCiCno gred glede koncentriCnosti in cilindriCnosti.

skladnost dejanskih mer z nacrti. = Ce je bila ro&i¢na gred naknadno obdelana, je treba uporabiti leajne blazine v ustreznih
= Preverite ojnico glede poskodb in ukrivljenosti — za ve& podrobnosti glejte plakat sMONTAZA stopnjah podpovprecnih mer.

OJNICE«. = Robove izvrtine za olje je treba posneti, da so gladka in brez ostankov.
= |zmerite premer velike glave ojnice brez lezajnih blazin v sestavljenem stanju. = Pred montazo: Primerjajte stare in nove lezajne blazine.

= Preverite zaokrozenost in ovalnost v treh zamaknjenih meritvah.

3. Montaza

= Pred sestavo upostevajte oznake za vgradnjo. = Lezajne blazine so na voljo v razlicnih izvedbah: Masivni, dva- in trikomponentni lezaji.

= Pri vgradnji novih lezajnih pus ojniCne glave in batnega sornika je treba le-te previdno vtisniti. = 3-slojne lezajne blazine so poleg tega na voljo kot tako imenovani lezaji, ki so proizvedeni s

= /a zagotavljanje skladnosti dejanskih mer z nacrti in zaokrozenosti je treba nove puse nato katodnim razprSevanjem nabitih ionov — le-te je mogoce prepoznati na napisu Na zunaniji strani.
na fino izvrtati. = Lezaji, proizvedeni s katodnim razprsevanjem nabitih ionov, imajo opredeljen polozaj vgradnje:

= UposStevajte oznake za vgradnjo. v ojnici v zgorniji polovici in kot glavni lezaj v spodniji polovici. Ta polozaj vgradnje ustreza

= Dele temeljito oCistite in naoljite. pretoku sile bata na rocicni gredi.

= Bodite pozorni na natan¢no lego izvrtine za olje lezajnih blazin— pri napacni montazi je = Preverite osno zracnost rocicne gredi v montiranem stanju.
prekinjen dovod olja in obstaja nevarnost hudih posledicnih poskodb. = Pomembno! Lezajnih blazin ne smete naknadno obdelati. Izvzete so lezajne puse ojniCne

glave in batnega sornika.
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