\ontaza turbopolnilnika

1. Odstranitev
= Pred vgradnjo novega turbopolnilnika: Ugotovite vzrok izpada starega dela. = Odstranite in zamenjajte zracni filter.
= Diagnosticirajte in odpravite druge napake v okolici motorja. = Na splosno: Izpustite staro motorno olje, nadomestite oljni filter.
= Matica kolesa kompresorja: Ta se je morda snela in je v sesalnem traktu. Od tod jo je treba
nujno odstraniti. Sicer obstaja nevarnost posledicnih poskodb!

2. Preverjanje

Ali se ujema Stevilka dela? Turbopolnilniki so posebno zasnovani za ustrezni motor — zato je = Ali se je staro kolo kompresorja poskodovalo zaradi predhodnih poskodb? Nato je treba
treba vedno uskladiti Stevilko dela novega dela. nujno zamenijati hladilnik polnilnega zraka! Drobci in ostruzki povzrocCijo hude poskodbe.
= Ali je dovod olja zagotovlien? Dovodne in povratne vode olja je treba preveriti za tezave pri = Ali je krmilna naprava za uravnavanie tlaka polnitve v redu? Preverite gibko cev in kabel glede
pretoku. Zato velja naCelo, da je treba nadomestiti vse vode! poskodb.
= Ali deluje prezraCevanje ohiSja roCiCne gredi? ZamasSene separatorje oljine megle je treba = Ali je sistem za izpuSne pline prost? Zamaseni filtri za delce in zamaseni ventili za povratno
ocCistiti ali zamenjati. vodenije izpusnih plinov povzrocajo ponoven izpad turbopolnilnika. Preverite stanje filtra za
= Ali je koliCina plina iz okrova rociCne gredi znotraj zahtevanega obmocja? Prevec plina iz delce in preberite pomnilnik napak.
okrova rocCiCne gredi prepreci povratni tek olja s turbopolnilnika v oljno korito. = Ali je zagotovljeno hlajenje”? Pri vodno hlajenih turbopolnilnikin mora biti zagotovljena oskrba s
= Ali je sesalna pot in pot polnilnega zraka Cista in tesna? Vedno obnovite poskodovane ali hladiino tekocino.
deformirane gibke cevi. = Ali je prirobnica zvegana ali pa je navoj poskodovan?

3. Montaza

= Vedno pazite na CistocCo. = Pazite na korektno prelozitev kablov in gibkih cevi in na to, da so izolacije v brezhibnem stanju.
= Ne uporabljajte tesnilnin mas! Ta lahko pride v krogotok olja in blokira njegov dovod. = Dolijte motorno olje (upostevajte ustrezno odobritev s strani proizvajalca).
= S strani tovarne izvedene kalibracije turbopolnilnika ne smete spreminjati. = /a zviSanje oljnega tlaka naj se motor s preprecCenim vzigom/vbrizgavanjem goriva z
= Uporabite samo nove tesnilke. zaganjalnikom vrti v prazno.
= Pri momentih privijanja upostevajte navodila proizvajalca. = |zbriSite pomnilnik napak in pustite neocbremenjen motor za nekaj minut teCi v prazno. Pri
= Predhodno napolnite turbopolnilnik s svezim oliem preko dovodne izvrting, pri tem rocno tem preverite, ali so vsi prikljuCki dobro pritrjeni in zatesnjeni.
zavrtite gred gonilnika v prazno. = Pri dosezeni obratovalni temperaturi: Preizkusna voznja z naslednjo ponovno kontrolo

(delovanje, zatesnjenost, vnos v pomnilnik napak).
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