Nontaza filtra za motorno olje
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1. Odstranitev

Pri menjavi olja uporabite vedno nov filter.

Olje izpustite pri motorju, ki je segret na delovno temperaturo. Tako bodo izprane nezazelene

primesi in oljno korito se popolnoma izprazni.
Filter snemite z ustreznim orodjem.

Druge agregate motorja zasScitite pred izstopajoCim oljem (generator izmeniCnega toka,

jermenski pogon itd.).

Stare tesnilke odstranite in jinh zavrzite skladno z okoljevarstvenimi zahtevami.
Rabljeno olje in oljne filtre zavrzite skladno z okoljevarstvenimi zahtevami.

2. Preverjanje
Stari filter primerjajte z novim.
Kontrola prirobnice filtra: Staro tesnilko in ostanke tesnila je treba popolnoma odstraniti.
Vodo vsebujoCe usedline na pokrovu polnilnika olja kazejo na zvisan delez kondenzacijske
vode Vv olju — na primer zaradi pogostih vozenj na kratkih razdaljah.

3. Montaza
Uporabite samo nove tesnilke.
UposStevajte korektno pritrditev! Tesnilnih obroCev ne smete montirati obrnjenih.
Da preprecite poskodbo, oskropite tesnilke s svezim motornim oljem.
Pri viozkih oljnega filtra tipa OX deluje flis konCne podlozke kot tesnilka. Pri montazi je treba
uporabiti rahlo vecjo silo.
Oskropite tudi koncno podlozko s svezim motornim oljem.
Ce je mozno: Predhodno napolnite oljni filter s sveZim oljem.
Upostevajte smer vgradnje! (Oznaka TOP)

KNECHT
FILTER®

Razpadajoci ali krhek papir za filtre kaze na prekoracCeni interval menjave ali na previsok
temperaturni nivo.

Napihnjen ali razpocen filter kaze na vpet regulacijski ventil oljinega tlaka. (Usedline blokirajo
ventil — to povzrocCa previsoke tlacne konice v krogotoku olja.)

Cistilno spiranje z oliem pomaga odstraniti sajaste obloge in ostale ostanke.

Zategnite filter skladno z navodil.

Pomembno! Snemalno orodje (OCS) se ne sme uporabljati za zategovanje privojnega filtra
(OC). Sicer so mozne poskodbe povrSinskega premaza. Zategnite ta filter samo rocno oz.
po navodilin glede navora.

Dolijte motorno olje — upostevajte odobritev s strani proizvajalcal

Zazenite motor in ga pustite teCi za kratek Cas.

Nato preverite gladino olja in po potrebi dolijte olje.
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