\ontaza turbopunjaca

1. Nadogradnja

= Prije ugradnje novog turbopunjaca: Utvrdite uzrok kvara starog dijela.

= Dijagnosticirajte i otklonite ostale kvarove u okruzenju motora.

= Matica kompresorskog rotora: Ista se mozda odvojila i nalazi se u usisnom traktu. Odatle je
morate obavezno ukloniti. U suprotnom prijeti opasnost od ozbiljnin posljedicnih ostecenjal

2. Provjera

= Dali je broj dijela toCan? Turbopunjaci su specijalno dizajnirani za svaki motor — stoga uvijek
usporedite brojeve novih dijelova.

= Da li je osigurana opskrba uliem? Protok dovodnih i odvodnih cijevi ulja tesko se moze
provjeriti. Stoga opcenito zamijenite kabele!

= Radi li ventilacija kucista vratila? ZaCepljeni separatori uljane magle moraju se ocistiti ili
zamijeniti.

= Dali je koliCina ispusnih plinova u cilinom rasponu? Previse ispuhivanja sprjeCava dovod ulja iz
turbopunjaCa u posudu za ulje.

= Dali je zraCni kanal za usisavanje i punjenje Cist i nepropustan? Ostecena ili deformirana
crijeva zamijenite.

3. Montaza

= Uvijek pazite na Cistocu.

Ne koristite brtvilo! To moze uci u sustav cirkuliranja ulja i blokirati opskrbu uljem.
Tvornicka kalibracija turbopunjaca ne smije se mijenjati.

Koristite samo nove brtve.

Pridrzavajte se specifikacija proizvodaca za zatezne momente.

Napunite turbopunjac svjezim uliem kroz provrt dovoda, osovinu rotora pri tome okrecite
rukom.

|zvadite i zamijenite zracni filtar.
Opcenito: Ispustite staro motorno ulje, zamijenite uljni filtar.

Da li je stari kompresorski kotaC ostecen uslijed prethodnih oStecenja? Tada obvezno
zamijenite hladnjak stlacenog tlaka! Fragmenti i strugotine uzrokuju ozbiljnu Stetu.

Da li je sustav reguliranja tlaka punjenja u redu? Provjerite na oStecenja crijeva i kabela.

Da li je ispusni sustav slobodan? ZacCepljeni filtri Cestica i zaCepljeni ventili za povrat ispusnog
plina ponovno uzrokuju kvar turbopunjaca. Provjerite stanje napunjenosti filtra Cestica |
procCitajte spremnik gresaka.

Da li je osigurano hladenje”? Kod turbopunjaca koji se hlade vodom mora se osigurati opskrba
rashladnim sredstvom.

Da li su prirubnice izoblicene ili su navoji osteceni?

Osigurajte da su kabeli i crijeva pravilno polozeni i da je izolacija netaknuta.

Dopunite motorno ulje (obratite pozornost odobrenje proizvodaca).

Da biste stvorili tlak ulja, aktivirajte motor hladnim paljenjem/ubrizgavanjem pomocu startera.
Ocistite spremnik greSaka i pustite da motor miruje nekoliko minuta u praznom hodu.
Provjerite da li su svi prikljuCci Cvrsto postavljeni i nepropusni.

Kada se postigne radna temperatura: Probna voznja s konacnom provjerom (funkcije,
nepropusnosti, unosa spremnika gresaka).
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