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\Vontaza klipnjace

Plutajuci klin _ T_ Spojna klipnjaca

1. Nadogradnja 1. Nadogradnja
= Uklonite sigurnosne prstene klipne osovine odgovarajucim alatom. = Klipna osovina mora biti istisnuta.
= Nakon toga istisnite klin iz provrta glavCine — nemojte ostetiti klip. = Zagrijavanjem tehnologija navlacenja i sakupljanja ne mogu se odvaojiti klipnjaca i klin,
= Ne koristite ponovno stare stitnike. jer se oba dijela istovremeno istezu.
= |stisnite klin iz klipa Cepom odbojnika — pri tome Klip lezi na prilagodenom podlosku
kalupa.

= |stiskivanje moze deformirati klip — stoga zamijenite klip nakon toga.

2. Provjera 2. Provjera

= Provjerite oStecCenja i izobliCenja klipne osovine i klipnjace. = |stiskanje moze uzrokovati oStecenja — stoga uvijek koristite nove klipne osovine.
= Provjerite dimenzijsku stabilnost rabljenih klinova. = Usporedite stare i nove klinove.

= Provjerite zaobljenost velikog i malog otvora klipnjace. = Provjerite ostecCenja i izobliCenja klipnjace.

= Dotrajala ili ostecena kucista klipnjaca moraju se zamijeniti — pojedinosti o tome na = Provjerite zaoblienost velikog i malog otvora klipnjace.
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3. Montaza 3. Montaza

= Prije montaze obratite pozornost na oznake za ugradnju. = Prije sastavljanja obratite pozornost na oznake za ugradnju.

= Temeljito ocistite sve dijelove i obilno ih podmazite — Cistim uliem nakvasite klin, = Temeljito oCistite sve dijelove, ali ih joS nemojte podmazivati,jer u protivnom postoji
glavCinu provrta i mali otvor klipnjace. opasnost od stvaranja uljnog ugljika.

= Uvijek koristite nove osigurace klinova i montirajte pomocu odgovarajuceg alata. = Zagrijte klipnjaCu u peci na 250 do maks. 300° C.

= |zbjegavajte prekomjerno deformiranje osiguraca. = Oprez! Zagrijavanje otvorenim plamenom moze dovesti do gubitka Cvrstoce uslijed zarenja.

= Provjerite da li su sigurnosni prsteni potpuno uklopili u utore. = Po potrebi dodatno ohladite klipne osovine.

= Spoj se mora nalaziti u smjeru podizanja klipa — pozicija 12 ili 6 sati. = Za postavljanje klinova koristite odgovarajuci podlozak kalupa i odgovarajuci Cep

= Aksijalno klin treba imati osjetan zazor. odbojnika.

= Qbratite pozornost na duljinu Cepa odbojnikal

= Odjednom brzo pritisnite klin u krajnji polozaj.

= Ne pomicite klipnjacu i klin tijekom hladenja!l Pomicanje pojedinih dijelova dok su topli
moze dovesti do troSenja.

= Nakon hladenja pazljivo podmazite sve dijelove.

= Na kraju provijerite slobodnu pokretljivost klipa i klina.

mahle-aftermarket.com

ITIHHLE



