Nontaz ventilu

1. Demontaz

= Hlavu valce demontujte dle navodu vyrobce. ventill Dalezité! Staré kliny nesméji byt znovu pouzity!

= VSechny dily oznacCte a dbejte na smer montaze. = Demontujte pruziny ventild.

= Demontovanou hlavu valce neodkladejte na rovinnou plochu! Hrozi poskozeni ventil(! = Odstrante tésneni driku ventilu.

= Demontujte hydraulické zdvihatko ventild. = Jestlize je to nutné, vyrazte vedeni ventill a vybruste vybruSovacim vietenem ventilové
= Predpnéte pruzinu ventill pomoci odpovidajiciho naradi a demontujte kuzelové viozky sedlové krouzky.
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2. Kontrola

= Jestlize budou znovu namontovany jiz pouzité dily, musi byt prezkousena rozmérova Spaélené talife ventill jsou indikatorem prehrati ventilu - napriklad kvdli Spatné vali ventild,
presnost a neposkozenost vdech dilu. Spatnému obrobeni usazeni nebo omezené rotaci v disledku vyuziti starych klind.

= Zkontrolujte, zda neni hlava valce zkrivena nebo zda v ni nejsou trhliny. Zkontrolujte rozmérovou presnost a pravouhlost pruzin ventilG.

= Ohnuté ventily jsou indikatorem narazu na pist - napriklad v ddsledku prilis vysokého podtu Pred montazi porovnejte staré a nove dily.
otacek nebo Spatného prekryti ventild. Proto zkontrolujte vali ventild, casovani a hloubku Pozor! Duté ventily pinéné sodikem smegji byt dodateCnée opracovany pouze s velkou
zapusténi hlav ventild. opatrnosti. Je nutné se striktné vyhnout poskozeni dutiny a Uniku sodikul!

3. Montaz

= Jestlize budete instalovat nove sedlové krouzky museji byt tyto smrstény a vyfrézovany do
spravného uhlu.
= Jiz pouzité ventily mize byt pfipadné nutné zbrousit diamantovou brusnou pastou. a v dusledku toho k utrzeni ventilu.

Nové tésnéni dfiku ventilu instalujte vzdy pomoci montéznich pomdcek.
Dbejte na spravné usazeni pruziny ventilu po montazi - jinak m@ze dojit ke vzpfriceni pruziny

= Zkontrolujte t&snost ventill - bud pomoci vakuového testovaciho zarizeni nebo pomoci paliva.
Pritom zkontrolujte, zda tekutina odtéka nebo, zda ventily plné tésni a palivo zlstava stat. Jestlize je to nutné, nastavte v0li ventild dle zadan.

= Nova vedeni ventild museji byt obrousena na spravny prlimér, jelikoz pri zatlaceni dojde k U motord s hydraulickym vyrovnavanim vdle ventilli (hydraulicka zdvihatka ventild) musi byt
deformaci. od montaze az po nastartovani motoru dodrzena minimalni ¢ekaci doba 30 minut.

= VSechny soucastky pred montazi oCistéte a dobre naolejujte.

Pouzivejte nove kuzelové vlozky ventilu!
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