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1. Demontaz

Pri vymene oleje vzdy pouzijte novy filtr. Ochrante ostatni soustroji motoru pred odtekajicim olejem (dynamo, remenovy pohon atd.).
Olej vypoustejte tehdy, kdyz je motor zahraty na provozni teplotu. Dojde tak k vyplaveni Odstrante stare tésnéni a zlikvidujte ho Setrné k zivotnimu prostredi.
necistot a olejova vana se plné vyprazdni. Pouzity olej a olejovy filtr zlikvidujte Setrne k zivotnimu prostredi.

Uvolnéte filtr pomoci odpovidajiciho naradi.

2. Kontrola

Porovnejte stary a novy filtr. Rozlozeny nebo zkrehly filtracni papir ukazuje na prekroCeni intervalu pro vymenu oleje nebo
Zkontrolujte prirubu filtru: Staré tésnéni a zbytky tésnéni je nutné odstranit bezezbytku. na prilis vysoke teploty.

Sedimenty s obsahem vody na viku plniciho otvoru oleje ukazuji na zvySeny obsah Nafouknuty nebo praskly filtr ukazuje na zaseknuty regulacni ventil tlaku oleje. (ventil blokuji
kondenzatu v oleji - napriklad z dvodu ¢astého jezdéni po kratkych trasach. usazeniny - to vede ke vzniku vysokého tlaku v olejovém okruhu.)

Proti zuhelnaténi a tvorbe jinych usazenin pomaha vyplachnuti olejem.

3. Montaz

Pouzivejte pouze nova tésneni. Filtr utahnéte dle navodu.

Dbejte na spravné usazeni! Tésnéni nesmi byt instalovano obraceneé. Dilezité! Uvoliovaci nastroj (OCS) nesmi byt pouzivan k dotahovani Sroubovacich filtrl (OC).
Abyste zabranili poskozeni, potrete tésneni Cerstvym motorovym olejem. Jinak by mohlo dojit k poskozeni povrchove Upravy. Tyto filtry dotahujte pouze rucné resp.
U filtracnich viozek typu OX plsobi rouno koncové desky jako tésnéni. Pifi montazi je potreba uvedenym toCivym momentem.

vyvinout trochu vyssi silu. Dolijte motorovy olej - dbejte Udajl poskytnutych vyrobcem!

Koncovou desku také navinCete Cerstvym motorovym olejem. Nastartujte motor a nechte jej kratce bézet.

Jestlize je to mozné: Naplnte olejovy filtr pred jeho instalaci Cerstvym olejem. Nakonec zkontrolujte hladinu oleje a prip. ho doplnte.

Dodrzte uvedeny smér montaze! (oznaceni TOP)
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