\Vontaz pistu

1. Demontaz

= Na pistech, vikach ojnice, atd. vyznaCte smér montaze a pozici. = Sroubové spoje uvolnéte v poradi daném vyrobcem.
= Jestlize jsou k dispozici: Demontujte trysky chladiciho oleje, abyste je pri montazi a = Vlyjméte pisty s ojnicemi z valce.

demontéazi pistd neposkodili. = Demontujte pistni Cepy a oddgélte ojnici od pistu (blizSi informace naleznete na plakatu
= Opatrné odstrante zuhelnatélé zbytky oleje z valce, abyste pist pri demontazi neposkodili. ,Montaz ojnice").

2. Kontrola

= Jestlize budou znovu namontovany jiz pouzité dily, musi byt prfezkouSena rozmeérova
presnost vSech jednotlivych dild. Prdmér nového pistu musi byt zkontrolovan a porovnan jesté pred montazi.

Odstrarite zuhelnatélé zbytky oleje a jiné usazeniny z drazek pistnich krouzkd. Préimér uvedeny na dné pistu uréuje spole¢né s montazni vali primér vélce. (napr. pist: &
Zkontrolujte, zda neni ojnice poskozena nebo zkrivena. 76,475 mm + vlle: 0,035 mm = valec & 76,510 mm).

Zkontrolujte stav opotrebeni a poskozeni pracovnich ploch valce. Napriklad u pistd s potazenym plastém pistu je méreny prdmér vétsi o 0,04 mm. Tuto
Zkontrolujte, zda nejsou trysky chladiciho oleje poSkozené a zkontrolujte take jejich prichodnost. hodnotu je nutné pri vypoctu zohlednit.

Jestlize budete montovat nove pisty, méel by vzdy byt vymeénen i Cep.

3. Montaz

= Pred montazi si peclivé prohlédnéte znaceni pro montaz.

VSechny dily radné ocistéte a hodné naolejuijte.

PouZivejte vhradné nova zajisténi Sepu (viz cedulka ,MONTAZ OJNICE").
Pistni krouzky nasadte dle ndvodu (viz cedulka ,MONTAZ PISTNICH KROUZKU"). U dieselovych motor( musi byt navic zkontrolovan presah pistu.

Pro nasazeni pistu do valce pouzijte sverku. Soustruzeni dna pistu neni u pistl oSetrenych tvrdou anodickou oxidaci (eloxovanych)
Naolejovany pist opatrné zasunte do valce. Pistni krouzky museji v otvoru klouzat bez pripustné. Lze je rozpoznat podle Cerné vrstvy na hlave pistu.

vetsino odporu. Pritom nesmeji byt poskozeny.

Namontujte trysky chladiciho olgje.
Srouby ojnice zasroubuijte v odpovidajicim poradi die ndvodu vyrobce.
Pruzné spojovaci Srouby je nutné vzdy vymenit.
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