NICE

Plovouci pistni Cep

1. Demontaz

= Jistici krouzky pistniho Cepu odstrante pomoci odpovidajiciho naradi.
= Nasledné vytlacte Cep z oka pistniho Cepu - neposkodte pist.

= Staré pojistky jiz dale nevyuzivejte.

2. Kontrola

= /Zkontrolujte, zda nejsou ojnice nebo pistni Cep poskozené nebo zkrivene.

= U jiz drfive pouzivanych ¢epl zkontrolujte jejich rozmérovou presnost.

= /Zkontrolujte okrouhlost velkeho a malého oka ojnice.

= Vymeénte opotrebena nebo poskozena ojnicni pouzdra - vice informaci naleznete na
cedulce ,MONTAZ KLUZNEHO LOZISKA*
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Pevny pistni Cep

. Demontaz

VytlaCte pistni Cep.

Spojeni ojnice a Cepu vytvorene lisovanim za tepla nelze uvolnit zahrivanim, jelikoz se
obé soucastky roztahuji stejne.

Cep vyrazte z pistu pomoci vyrézeciho trnu - pist pfitom méjte poloZeny na tvarové
podloZce, ktera je tomu prizplsobena.

Vyrazeni mdze pist deformovat - proto pist nasledné vyménite.

2. Kontrola

VWytlagenim pistniho ¢epu mize dojit k poskozeni - proto vzdy pouzivejte novy pistni
cep.

Porovnejte stary a novy Cep.

Zkontrolujte, zda neni ojnice poskozena nebo zkrivena.

Zkontrolujte okrouhlost velkeého a maleho oka ojnice.

3. Montaz

Pred montazi si pozorné prohlédnéte znaceni pro montaz.

= VSechny dily radné ocistéte a hodné naolejujte - Cep, oko pistniho Cepu a malé oko
ojnice navihcCete Cistym olejem.

= Vzdy pouzivejte noveé pojistky pistniho Cepu a instalujte je pomoci vhodného naradi.

= Vyvarujte se nadmerné deformace pojistek.

= Zkontrolujte, ze pojistky pIné sedi v drazkach.

= Spoj se musi nachazet ve smeru zdvihu pistu - poloha 12 nebo 6 hodin.

= Cep by mé&l mit citelnou axialni vili.
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. Montaz

Pred montazi si pozorné prohlédnéte znaceni pro montaz.

VSechny dily radné vyCistéte, ale jesté je neolejujte, jinak by hrozilo zuhelnaténi
Zbytkl oleje.

Qjnici zahrejte v troubé na 250 az max. 300 °C.

Pozor! Zahtivani nad otevienym plamenem muize vést ke ztraté pevnosti viivem zihani.
Pistni Cep prip. dodatecné zchladte.

Za ucelem nasazeni Cepu vyuzijte vhodnou tvarovou podlozku a odpovidajici
vyrazeci trn.

Je nutné dbat na presnou délku vyrazeciho trnul!

Cep rychle nardz zarazte do koncové polohy.

Béhem chladnuti s ojnici a Eepem nehybejte. Pohyb jednotlivych dill za horka mdze
vést k opotrebeni.

Po zchladnuti vSechny dily peclive naolejujte.

Nakonec zkontrolujte volnou pohyblivost pistu a Cepu.
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