resoru Klimatizace

1. Demontaz

= S klimatizacemi smi pracovat vylucné vyskoleny a certifikovany odborny personal. Noste

Pred demontazi vadného kompresoru odsajte chladivo pomoci vhodného zarizeni pro servis

ochranny odév! klimatizaci.

= Chladivo skodi zivotnimu prostredi - ridte se zakony dané zeme a pravnimi predpisy ohledné = Demontujte hnaci femen a uvolnéte vsechna spojeni, kontakty a Sroubove spoje.
zachazeni s chladivy a jejich likvidace. = Demontujte kompresor.

= Pozor: Chladivo R134a a R1234yf se nesmi misit. = Pripojovaci potrubi uzavrete, abyste zabranili vniknuti necCistot a vihkosti do obéhu chladiva.

= Pozor: Kompresorovy olej je hygroskopicky (pohlcuje vodu).
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2. Kontrola

= Vizualné zkontrolujte t€snost a mozné poskozeni vSech soucastek: napr. stopy po narazech zapojeni a schvalené chladivo.

kamink( do kondenzatoru, porézni klinovy femen, netésné tlakové potrub. = Zjistéte hladinu oleje v novem kompresoru: Za timto Ucelem vypustte olej z kompresoru,
= Zjistéte priCinu poruchy starého kompresoru a vymeénte vSechny dalsi vadné komponenty. zachytte ho a zmérte.
= Pri vymene kompresoru musi byt vzdy vyplachnut cely systém klimatizace. = Do nového kompresoru naplfite spravny druh a spravné mnozstvi oleje dle udajl uvedenych
= Pred proplachovanim demontujte nebo premostéte expanzni ventil, skrtici ventil a odvodnovac vyrobcem.

prip. akumulator. = Distribuce oleje pri normalnim provozu klimatizace: 50 % kompresor, 20 % odparnik, 10 %
= Obéh chladiva vyplachnéte dle udaju uvedenych vyrobcem a proti sméru toku. vedeni, 10 % kondenzator a 10 % odvodnovad.
= Porovnejte stary a novy kompresor: zkontrolujte &isla jednotlivych dilli, konstrukci, elektrické = Stary olej z kompresoru zlikvidujte Setrneé k zivotnimu prostredi.

3. Montaz

Kompresor postavte prfed montazi na 3 minuty svisle s femenici smérem dol (tésnici krouzky = NaSe doporuceni: Pri kazdem servisu nebo oprave klimatizace vymente vzduchovy filtr pro
uvnitf tak budou optimalné zasobeny olejem). vnitfni prostory.

= Nasledné 10krat ruCné protocCte remenici/hridel kompresoru ve vodorovne pozici. = Vlymazte v klimatizaci pamet poruch.

= Komponenty, které jste kvlli vyplachovani prepaZili, opét pripojte, prip. nahradte defektni soucastky. = Ventilatory nastavte na prostredni uroven a nastavte maximalni chladici vykon, klimatizaci vypnéte.

= Vymeénte tésneni a navinCete je Cistym kompresorovym olejem. = Nechte motor bézet 2 - 3 minuty na prazdno (bez klimatizace).

= Namontujte kompresor a pripojte vSechna vedeni a elektrické spoje. = Klimatizaci zapnéte na 10 sekund, pak ji na 10 sekund vypnéte a pockejte. Postup opakujte 5 -

= U utahovacich momentU upevriovacich Sroubd se fidte Udaji zadanymi vyrobcem. 10krat.

= Dbejte na presné serizeni hnaciho remene. = Nakonec zkontrolujte chladici vykon, funkci a tésnost systému.

= Evakuujte obéh chladiva pomoci zarizeni pro servis klimatizaci (dojde tak k odsati mozné = Porovnejte hodnoty vysokého a nizkého tlaku na zarizeni pro servis klimatizaci s pozadovanymi
zbytkové vihkosti). hodnotami.

= Naplfite chladivo do systému: Ridte se Udaji vyrobce o mnozstvi a schvaleni. = Jestlize jste pridali kontrastni prostredek: Zkontrolujte mozny unik chladiva pomoci UV lampy.
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