Nontaz kluzneho loziska

1. Demontaz

= Na loziskovych panvich, vikach ojnice, vikach hlavnich lozisek a jinych soucastkach vyznacte = Dle zadani vyrobce uvolnéte Sroubove spoje - jinak by mohlo dojit ke zkfiveni lozisek.
smer montaze a pozici. = Demontuijte pist s ojnici - podrobnosti naleznete na cedulce ,MONTAZ PISTU*

= Krakované ojnice nesmeji byt vzajemné zaménovany nebo vestavovany obracené. Lze je a ,MONTAZ OJNICE*.
rozpoznat podle hrubé struktury plochy lomu. = VytlaCte opotrebovana nebo poskozena ojnicni pouzdra.

2. Kontrola
= Jestlize budou znovu namontovany jiz pouzité dily, musi byt prezkouSena rozmeérova Zkontrolujte rovnomeérny chod a cylindricnost klikového hridele.
presnost vSech jednotlivych dild. Jestlize byl klikovy hridel dodateCné opracovan, museji byt pouzity loziskoveé panve
= Zkontrolujte, zda ojnice neni posSkozena nebo zkrivena - vice informaci naleznete na cedulce odpovidajicich rozmérd.
,MONTAZ OJNICE*. Olejové otvory museji byt Cisté a bez otfepl a usazenin.
= Zmérte primér velkého oka ojnice bez loziskovych panvi ve smontovaném stavu. Pred montazi: Porovnejte staré a nove loziskove panve.
= Zkontrolujte okrouhlost a ovalnost pomoci tfi vzajemné posunutych mereni,

3. Montaz

= Pred montazi si peclivé prohlédnéte znaCeni pro montaz. = Loziskové panve existuiji v rliznych provedenich: masivni, dvoukomponentni a tfikomponentni.

= Jestlize budete pouzivat nova ojniCni pouzdra a pouzdra pistniho Cepu, musite je opatrne = 3vrstve loziskove panve jsou navic k dostani jako takzvaneé panve naprasovanych lozisek -
vtlaCit na spravné misto. Ize je rozeznat podle napisu na vnéjsi strane.

= Abyste zajistili rozmeérovou presnost a okrouhlost, museji byt nova pouzdra nasledné presné = Panve naprasovanych lozisek maji presné danou polohu pro montaz: v ojnici v horni poloviné
vyvrtana. a jako hlavni lozisko v dolni poloving. Typ polohy pro montéaz odpovida prdbéhu sil od pistu

= Dbejte na znaCeni pro montaz. ke klikovemu hrideli.

= Jednotlivé dily radné ocCistéte a naolejujte. = Zkontrolujte axialni vili klikového hridele ve smontovaném stavu.

= Dbejte na spravnou polohu olejovych otvor( loZiskovych panvi - pfi Spatné montazi dojde k = DuleZité! Loziskové panve nesméji byt dodatecné opracovany. Vyjimkou jsou ojniéni pouzdra
preruseni zasobeni olejem a hrozi zavazné nasledné skody. a pouzdra pistnich ¢epd.
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