\Vontaz pistnino krouzku

1. Demontaz

Na pistech, vikach ojnice, aj. vyznacte smér montaze a pozici.

Jestlize jsou k dispozici: Demontujte trysky chladiciho oleje, abyste je pfi montazi a
demontéazi pistd neposkodili.

Opatrneé odstrante zuhelnatélé zbytky oleje z valce, abyste pist pri demontazi neposkodili.
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2. Kontrola

Jestlize budou znovu namontovany jiz pouzité dily, musi byt prezkousena rozmérova
presnost vSech dilu.

Zkontrolujte, zda nejsou pistni krouzky poskozené nebo zkrivene.

Ohnuteé krouzky museji byt vymeéneény, jelikoz jiz nejsou schopny se v drazkach nadale volné
otacCet, ¢imz se zvySuje opotrebeni a ubyva tésnéni.

Opatrné odstrante zuhelnatélé zbytky oleje a jiné usazeniny z drazek pistnich krouzkl a
otvorl pro odtok olgje.

Zkontrolujte opotrebeni drazek pistnich krouzkl. Za timto ucelem zmérte vili mezi pistnim
krouzkem a dréazkou pistniho krouzku pomoci sparoméru. U vile vétsi nez 0,100 mm by mél
byt pist vymeneén.
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3. Montaz

Pri instalaci se rfidte dle znaCeni pro spravnou montaz.

Pistni krouzky smeji byt namontovany pouze za pomoci vhodnych klesti pro osazovani
pistnich krouzk(. Zaénéte nejspodnéjSim krouzkem.

Pistni krouzky nepresoustruzuijte.

Krouzky s oznacenim , Top“ instalujte napisem smérem nahoru - ke dnu pistu.

Konce pistnich krouzkd museji byt vzajemné posunuty o 120°.
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Demontuite pisty - podrobné informace naleznete na cedulce ,MONTAZ PISTU*.

Pistni krouzky demontujte pomoci klesti na montaz krouzkd.

Pozor! Prilisné roztaZzeni mdze vést k trvalé deformaci a negativné ovliviiuje chovani pistnich
krouzk{ za chodu.

Zjistéte stykovou vdli. Za timto Ucelem umistéte krouzek v horni ¢asti vélce a zmérte vili
POMOCI Sparomeru.

Zkontrolujte predevsim opotrebeni v oblasti horni Uvrati. Jestlize je toto opotrebeni v priméru
vetsi nez 0,100 mm, musi byt valec prevrtan na nasleduijici velikost nebo musi byt vymenena
vlozka valce.

Upozornéni: Pro motory, ktere jiz byly pouzivany nabizi spolecnost MAHLE sady pistnich
krouzk( typu ,V“. Ty predstavuiji hospodarné reseni pro normalizaci spotreby oleje a snizeni
ztraty komprese. Sady krouzk{ typu ,N“ odpovidaji originalnimu vybaveni dodavanému pro
standardni montaz ze strany vyrobce a jsou vhodneé jak pro nove, tak pro jiz pouzité pisty.

prekryvajici se spoj
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zelena znacka Cervena znacka
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U stiracich krouzkd s prstencovou pruzinou museji byt spoj pruziny (konce se spojovacim
dratem) a spoj krouzku vzajemné posunuty o 180°.

3dilné stiraci krouzky (3S krouzky) se nesmeéji na spojich prekryvat. Museji byt viditelna obé
barevna znaceni.

Pisty nasadte do motoru pomoci svérky - vice informaci naleznete na cedulce ,MONTAZ PISTU*.
Upozorneni: Chromované krouzky nesmeji byt pouzity v kombinaci s valci s chromovanou
pracovni plochou.
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