\ontaz turbokompresoru

1. Demontaz

Pred montazi nového turbokompresoru. Zjistéte priCinu poruchy staré soucastky.
Diagnostikujte a opravte dalSi chyby v oblasti motoru.

Matice obézného kola kompresoru: Je mozné, ze se matice uvolnila a nachazi se v sacim
traktu. Odsud musi byt bezpodminecné odstranéna. Jinak hrozi zavazné nasledné skody!

2. Kontrola

Je Cislo dilu spravné”? Turbokompresory jsou dimenzovany primo pro dany motor - proto vzdy
zkontrolujte Cislo noveho dilu.

Je zajisténo zasobeni olejem? Priitok privodniho a odvodniho potrubf oleje se tézko
kontroluje. Proto vyménte veskere potrubi!

Funguje odvétrani klikove skrine? Ucpane odlucovani olejové mlhy musi byt vyCisteno nebo
Vymeneno.

Pohybuje se mnozstvi blow-by-plyn v rdmci limitnich hodnot? PrilisSné blow-by zabraruje
odtoku oleje z turbokompresoru do olejove vany.

Jsou cesty sani a plniciho vzduchu Ciste a tésni”? Vzdy vymeénujte poskozene nebo
deformované hadice.

3. Montaz

Neustale dbejte na Cistotu.

Nepouzivejte zadné tésnici hmoty! Mohly by se dostat do olejového okruhu a zablokovat
zasobeni olejem.

Kalibrace turbokompresoru, ktera byla provedena ve vyrobg, nesmi byt zménéna.
Pouzivejte pouze nova tesneni,

U utahovacich momentU se fidte Udaji uvedenymi vyrobcem.

Turbokompresor predem naplnte Cerstvym olejem pres pritokovy otvor, hridelem rotoru
pritom otacejte rucne.

= Vyjmete vzduchovy filtr a instalujte novy.

Obecné: Vypustte stary motorovy olej, vymeénte

Bylo staré obézné kolo kompresoru poskozeno kvdli predchozimu poskozeni? Pak
bezpodmine&né vymérite chladi& plnictho vzduchu! Ulomky a $pony zplisobuiji tézké kodly.
Je v poradku ovladani regulace plniciho tlaku? Zkontrolujte, zda nejsou poskozeny hadice a
kabely.

Je systém odvodu odpadnich plynd volny? Ucpané filtry prachovych &astic a ucpané ventily
systému odvodu odpadnich plynd mohou vést k op&tovnému vypadku turbokompresoru.
Zkontrolujte stav zatizeni filtru prachovych castic a naCtéte pamet poruch.

Je zajisténo chlazeni? U vodou chlazenych turbokompresort musi byt zajiSténo zasobeni
chladici kapalinou.

Jsou zkrivené priruby nebo poskozené zavity?

Dbejte na spravné polozeni kabell a hadic, jakoZz i na neporusenou izolaci.

Dolijte motorovy olej (dbejte odpovidajicich tdajl poskytnutych vyrobcem).

Pro vytvoreni tlaku oleje nechte motor protocit pomoci startéru bez zapalovani/vstrikovani.
Vymazte pamét poruch a nechte motor par minut bézet na volnobéh bez zatéze. Pritom
zkontrolujte vSechny spoje, zda pevne sedi a jsou tesneé.

Pri dosazeni provozni teploty: Provedte zkuSebni jizdu s naslednou kontrolou (funkce,
teésnosti, zapisu v pameti poruch).
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