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. Demontaz

Pri praci s palivovym systémem vzdy dbejte na vysokou miru Cistoty a bezpecnosti.
Pozor, nebezpeci pozaru! Ohen, otevrené zdroje svetla a koureni jsou prisne zakazany.
Vzdy noste rukavice a ochranné bryle, abyste zabranili Ujmam na zdravi.

Pozor: VZzdy nejprve upustte z palivového systému zbytkovy tlak. Diky pretlaku mize z
potrubi vystriknout palivo.

. Kontrola

Porovnejte Cisla a provedeni starého a noveho filtru, abyste zabranili naslednym skodam.

| presto, ze mezi filtry nelze pouhym okem rozpoznat rozdil, mohou se tyto svou strukturou
a funkci zcela lisit.

Zkontrolujte vSechny hadice a pfipojeni.

. Montaz

Ochranne kryty odstranujte vzdy tésne pred montazi, aby se zabranilo vniknuti necistot.
Pouzivejte nova tésnéni.

U t&snicich krouzk( vzdy dbejte na spravné usazeni. Neinstalujte je opaéné.

Tésneni navihCete Cistym palivem, abyste zabranili jejich poSkozeni pri montazi.

Vymenny filtr (typ KX) naplnte Cistym palivem.

Pri montazi dbejte na spravny smeér instalace a vSimejte si sméru vyznaceného toku (Sipka)
na filtru a hadicich.

Folie na filtrech zabudovanych do potrubi (typ KL) nesmi byt odstranéna. Slouzi jako ochrana
pred korozi.

KNECHT
FILTER®

Pouzitim svorek zabranite vyteCeni kapalin z potrubi a vniknuti vzduchu do palivového
systemu.

Pri otevirani krytu vymeénného filtru (typ KX) pouzijte naradi jen na k tomu urCenych znackach.
Viko krytu by se totiz jinak mohlo snadno ohnouit.

Jestlize prisly hadicky a gumove dily do kontaktu s motorovou naftou, ihned je oCistéte.
Starée palivo zlikvidujte Setrne k zivotnimu prostredi.

Vymeénte palivové potrubi, které ma trhliny nebo je zlomené.
Vzdy vymeénujte ohnuté a poskozené hadicoveé svorky a upevhovaci prvky.
Odsajte zbylé palivo z vymenného filtru (typ KX) a zlikvidujte ho.

Viko krytu vyménneho filtru (typ KX) manualné [1] natlacte na spodni Cast a nasledné
seSroubujte [2]. Jestlize byste viko do spravné polohy pouze nasroubovali, mohlo by dojit k
poskozeni teésneni. V takovem pripade pak dochazi k uniku paliva.

Filtr upevnéte dle zadani.

Odvzdusnéte palivovy system. To Ize provést uvedenim palivove pumpy do provozu, pomaoci
diagnostického zarizeni nebo pomoci vakuove pumpy.

Pozor! Neodvzdushujte motor jeho nastartovanim. Jinak by mohlo dojit k zavaznému
poskozeni vstrikovaciho zarizeni.

Motor nastartujte a nechte bezet teprve tehdy, kdyz se jiz v systemu nenachazi zadny vzduch.
Nakonec zkontrolujte tésnost a funkci palivové soustavy.
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