NVontaz termostatu

1. Demontaz

= Pozor! Prace s chladicim systémem mUze vést k popéaleninam. = Pri demontazi dbejte na presnou polohu a pozici starého termostatu.

= Otevirejte pouze studeny chladici systém, ktery neni pod tlakem. = Elektrické pripojeni termostatu fizeného podle viceparametrové charakteristiky nesmi byt

= VWypustte chladici kapalinu a zlikvidujte ji dle predpisu. demontovano ani rozlozeno! Demontaz by poskodila kabelaz a termostat by tak jiz nefungoval
= Starou chladici kapalinu zkontrolujte na pritomnost znecisténi a usazenin. spravne.

2. Kontrola
= Zkontrolujte tésnost chladiciho systému a to, zda nikde nedochazi k uniku kapalin. Olgj v chladici kapaliné: Lokalizujte netésnost a odstrante ji. Cely chladici systém musi byt
= /Zkontrolujte tésnost uzaveru hrdla vyrovnavaci nadrze a spravny oteviraci tlak. Jestlize je tlak nasledné vyplachnut a vycisten.

v chladicim systému prilis nizky, dojde k poklesu teploty varu chladici kapaliny. Po pouziti provizornino utésnovace chladice musi byt vyplachnut a vycCistén cely chladici
= Tésnici plochy priruby museji byt rovné a bez usazenin nebo koroze. system.
= Jestlize je poskozeno Cerpadlo chladici kapaliny, museji byt zcela odstranény mozné ulomky. Jakékoli usazeniny by mohly zablokovat termostat a vést k prehrati motoru.
Porovnejte stary a novy termostat.

3. Montaz

= Za ucelem utésneni instalujte vyhradné predepsane tesneni,
= Dodate¢né naneseny tésnici prostrfedek mdze narusit a poskodit tésnéni.
= /Zkontrolujte polohu a spravné usazeni tesneni.

Pri plnéni dbejte na spravny pomeér vody a nemrznouci sSmesi.

Naplnte chladici systém predepsanym mnozstvim.

V chladicim systému se nesmi nachazet vzduch - vakuoveé plnici zafizeni pracuje diky
= Srouby utdhnéte dle instrukci vyrobce. podtlaku bez tvorby bublinek.

Zkontrolujte funkci a tésnost chladicinho okruhu.
Nakonec zkontrolujte hladinu chladici kapaliny a pripadné ji upravte.

= Pouzivejte pouze vyrobcem schvalenou nemrznouci smes - neschvalena aditiva mohou
zpUsobit chemicky agresivni reakci.

= Nikdy do chladiciho systému nenalévejte pouze vodu. Nemrznouci smés pusobi takeé jako
mazadlo a zvySuje bod varu chladici kapaliny.
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