ar yatak montaj

1. SOkme

= Yatak yarimlari, biyel kolu kepleri, ana yatak kapaklar ve diger pargalarin tzerine montaj = Vida baglantisini Uretici spesifikasyonlarina gore gevsetin, aksi halde yataklarda carpikiik
yonUnu ve pozisyonunu isaretleyin. meydana gelebilir.

= Parcall biyel kollan birbirleriyle karistinimamall ya da buktlmemelidir. Bunlari, kinima = Biyel kollaryla birlikte pistonlar sokiin; bu konudaki ayrintilar "PISTON MONTAJI" ve "BIYEL
yUzeylerinin purtzll yapisindan ayirt etmek mumkindur. KOLU MONTAJI" posterlerinde bulabilirsiniz.

= Asinmis veya hasarli biyel kolu burcunu presle cikarin.

2. Kontrol

= Kullanilimis pargalarin yeniden monte edilmesi durumunda, tum parcalarin boyutsal dogrulugu = Daireselligi ve ovalligi, u¢ asamall dlgumlerle kontrol edin.
tek tek kontrol edilmelidir. = Krank milini dairesellik ve silindiriklik bakimindan kontrol edin.

= Biyel kolunu hasar ve carpiklik bakimindan kontrol edin; bu konudaki ayrintilar "BIYEL KOLU = Krank milinin yeniden islenmis olmasi durumunda, buna uygun sekilde daha kucuk boyutlu
MONTAJI" posterinde bulabilirsiniz. yatak yarimlari kullanilmalidir.

= Blyuk biyel kolu pim yuvasinin ¢apini, pargalar birlestiriimis durumda yatak yarimlari olmadan = Yag besleme delikleri, temiz bir sekilde capagi alinmis ve kalintilardan arindirimis olmalidir.
Olcun, = Montajdan once: Eski ve yeni yatak yarimlarini karsilastirin.

3. Montaj

= Parcalar birlestirmeden dnce montaj isaretlerine dikkat edin. = Farkli modellerde yatak yarimlar vardir: Masif, iki ve u¢ katmanli yataklar.

= Yeni biyel kolu ve piston pimi burclarinin takiimasi durumunda, bunlar dikkatli bir sekilde = 3 katmanli yatak yarimlari, ayrica puskurtme yatak olarak da mevcuttur; bunlan dis tarafindaki
preslenmelidir. yazidan tanimak mumkundar.

= Boyutsal dogrulugu ve daireselligi saglamak icin, yeni burcglar daha sonra hassas bir sekilde = PUskurtme yataklar, tanimli bir montaj konumuna sahiptir: Biyel kolunda Ust yarimda ve ana
delinmelidir. yatak olarak alt yarimda. Bu montaj konumlari, pistondan krank miline dogru gerceklesen

= Montaj isaretlerine dikkat edin. kuvvet akisina uygundur.

= Parcalari iyice temizleyin ve yaglayin. = Monte edilmis durumda krank milinin eksenel boslugunu kontrol edin.

= Yatak yarmlarinin yag besleme deliklerinin dogru konumda olmasina dikkat edin; yanlis montaj = Onemlil Yatak yarimlari yeniden islenmemelidir. Biyel kolu ve piston pimi burclar haric
yapllmasi durumunda, yag beslemesi kesintiye ugrar ve agir dolayll hasarlar olusma riski vardirr. tutulmustur.
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