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1. S6kme

Yag degisimi sirasinda daima yeni bir filtre kullanin.

Yagl motor calisma sicakligindayken bosaltin. Bu sayede sistemdeki kirler temizlenir ve yag
karteri tamamen bosalir.

Filtreyi uygun bir alet kullanarak gevsetin.

2. Kontrol

Eski ve yeni filtreleri karsilastirin.

Filtre flansinin kontrol edilmesi: Eski conta ve conta kalintilar tamamen uzaklastirilmalidir.
Yag dolum kapagindaki sulu birikintiler, drnegin sik sik kisa mesafeli surtsler yapiimasi
nedeniyle, yag icerisindeki yogusma suyu oraninin arttigina isaret eder.

3. Montaj

Sadece yeni contalar kullanin.

Contalarin yerine duzgun oturmasina dikkat edin! Conta halkalar buktlmus olarak monte
edilmemelidir.

Hasarlar 6nlemek icin, contalara temiz yag surtn.

OX tipi yag filtresi elemanlarinda ug diskinin kegesi conta gorevi gorur. Montaj sirasinda biraz
daha fazla kuvvet uygulamasi gereklidir.

Uc diskine de ayni sekilde temiz motor yagi surin,

Eger mUmkUnse: Yag filtresine dnceden temiz yag doldurun.
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Diger motor unitelerini digar sizan yagdan koruyun (sarj dinamosu, kayisl tahrik, vbo.).

Tum contalari ¢ikarin ve ¢evreye duyarli bir sekilde bertaraf edin.

Kullaniimig yagi ve yag filtresini gevreye duyarl bir sekilde bertaraf edin.

Parcalanmis veya gevreklesmis filtre kagidi, degisim araliginin fazla uzadigi ya da sicaklik
seviyesinin ¢ok yuksek oldugu anlamina gelir.

Kabarmis veya patlamis bir filtre, yag basinci ayar supabinin sikismis oldugunu gosterir.
(Tortular supabi tikar - bu durum yag devresinde yuksek basing tepe degerlerine neden olur.)
Kurumlanmalara ve diger kalintilara karsi temizleyici yag yikamasi yardimci olur.

Montaj yonune dikkat edin! (TOP isareti)

Filtreyi spesifikasyonlara uygun olarak sikin.

Onemlil S6kme aleti (OCS), vidali filtrelerin (OC) sikimast icin kullanlamaz. Aksi halde yiizey
kaplamasinda hasarlar olusmasi mumkundur. Bu filtreler sadece el ile ve belirtilen tork degerine
gore sikiimalidir.

Motor yagl doldurun, Uretici firma onayini dikkate alin!

Motoru calistirin ve kisa bir sure calismaya birakin.

Son olarak, yag seviyesini kontrol edin ve gerekirse yag ekleyin.
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