Ston montall

1. SOkme
= Pistonlarin, biyel kolu keplerinin vb. montaj yonunu ve pozisyonunu isaretleyin. = Vida baglantilarini Uretici firma tarafindan belirlenen sirada gevsetin.
= EQer varsa: Pistonlarin takiimasi ve ¢ikarilmasi sirasinda hasar vermemek igin, sogutma = Biyel kollaryla birlikte pistonu silindirden c¢ikarin.
yag nozullarini sokun. = Piston pimini sdkin ve biyel kolunu pistondan ayirin (bu konuda daha ayrintili bilgiyi
= SOkme igslemi sirasinda pistona hasar vermemek icin, silindir icerisindeki yag kurumunu "BIYEL KOLU MONTAJI" posterinde bulabilirsiniz).
uzaklastirin,

2. Kontrol
= Daha once kullaniimis parcalarin yeniden monte edilmesi durumunda, tum parcalarin = Yeni pistonun ¢apl montajdan once kontrol edilmeli ve karsilastinimalidir.
boyutsal dogrulugu tek tek kontrol ediimelidir. = Piston kafasi Uzerinde belirtilen ¢ap, montaj boslugu ile birlikte silindirin capini verir
= Segman yuvalarindaki yag kurumunu ve diger kalintilari uzaklastirin. (Orn. Piston: @ 76,475 mm + Bosluk: 0,035 mm = Silindir @ 76,510 mm).
= Biyel kolunu hasar ve carpiklik bakimindan kontrol edin. = Piston gdmlegi kaplamall olan pistonlarda olgulen cap 0,04 mm daha buyUktlr. Bu deger,
= Silindir calisma yuzeylerinde asinma ve hasarlar olup olmadigini kontrol edin. hesaplamada dikkate alinmalidir.

Sogutma yag nozullarini hasar ve akis durumu bakimindan kontrol edin.
Yeni piston monte edilmesi durumunda, daima pim de yenilenmelidir.

3. Montaj

Parcalar birlestirmeden 6nce, montaj isaretlerine dikkat edin.
= Tum parcalar iyice temizleyin ve bolca yaglayin.
= Sadece yeni pim emniyetleri kullanin (bkz. "BIYEL KOLU MONTAJI" posteri).
= Piston segmanlarini spesifikasyonlara uygun olarak monte edin (bkz. "PISTON SEGMANI Dizel motorlarda buna ek olarak piston cikintisini kontrol ediimelidir.

MONTAJI" posteri). Sert anodize edilmis (eloksal) pistonlarda piston kafasinin tornalanmasina izin verilmez.
= Sikistirma seridini pistonu silindir igerisine yerlestirmek icin kullanin. Bu tur pistonlan piston kafasindaki siyah kaplamadan tanimak mumkundur.
= Yaglanmis pistonu dikkatlice silindirin igine sokun. Piston segmanlar silindir deligi icerisinde

herhangi bir direncle karsilasmadan kaymalidir. Bu sirada segmanlar hasar gormemelidir,

Sogutma yagi nozullarini monte edin.
Biyel kolu civatalarini uygun siralamada Uretici spesifikasyonuna gore sikin.
Genlesme vidalari daima yenilenmelidir.
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