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1. S6kme

Yeni turbosarji monte etmeden once: Eski parcanin ariza nedenini belirleyin.
Motor ¢evresindeki diger arizalari teshis edin ve giderin.

Kompresor carki somunu: Bu parganin ¢ozuimus ve emme kanali igerisinde olma ihtimali vardir.

Oradan mutlaka uzaklastirnimasi gerekir. Aksi halde agir dolayl hasarlar olusma tehlikesi vardir!

2. Kontrol

Parca numarasi dogru mu? Turbosarijlar ilgili motorlar icin 6zel olarak tasarlanmistir -

bu nedenle daima yeni parcaya ait parca numarasini karsilastirin,

Yag beslemesi saglanmis mi? Yag besleme ve yag geri donus hatlarinin akis durumu
bakimindan kontrol ediimesi zordur. Bu nedenle genel olarak hatlari degistirin!

Yag karteri havalandirmasi calisiyor mu? Tikanmis yag buhar separatorleri temizlenmeli veya
yenileriyle degistiriimelidir.

Egzoz gazi kagcaginin miktari nominal aralikta mi? Cok fazla egzoz gazi kacag, turbosarjdan
yag karterine yag geri donusunu engeller.

Emme ve besleme havasl hattl temiz ve sizdirmaz durumda mi? Hasarll veya deforme olmus
hortumlari her zaman yenileriyle degistirin.

3. Montaj

Daima temizlige dikkat edin.

Sizdirmazlik macunu kullanmayin! Bu madde, yag devridaimine karisabilir ve yag beslemesini
engelleyebilir.

Turbosarjin fabrika kalibrasyonunun degistirimesine izin veriimez.

Sadece yeni contalar kullanin.

Sikma torklarinda Uretici firma spesifikasyonlarini dikkate alin.

Turbosarja besleme borusu Uzerinden yeni motor yagi doldurun, bu sirada rotor milini el ile
donduarun.

Hava filtresini sOkun ve yenileyin.
Genel: Eski motor yagini bosaltin, yag filtresini degistirin.

Daha onceki bir hasar nedeniyle eski kompresor carki hasar mi goérmus? O zaman
intercooler'i mutlaka degistirin! Kirik parcalar ve talaslar, agir hasarlara neden olurlar.

Sarj basinci regulatorinun kontrol Untesi diizgun calisiyor mu? Hortumlari ve kablolar
hasarlar bakimindan kontrol edin.

Egzoz sistemi temiz mi? Tikall parcacik filtreleri ve tikanmis EGR valflari, turbosarjin yeniden
arizalanmasina yol acar. Parcacik filtresinin doluluk durumunu kontrol edin ve ariza bellegini
okuyun.

Sogutma saglanmis mi? Su sogutmall turbosarjlarda sogutma sivisi beslemesi saglanmis
olmalidir,

Flanslar deforme olmus veya vida disi hasar gérmus mu?

Kablo ve hortumlarin dogru doésenmis olmasina ve izolasyonlarin saglam olmasina dikkat edin.
Motor yagi doldurun (ilgili Gretici firma onayini dikakte alin).

Yag basinci olusmasi igin atesleme/enjeksiyon iptal edilmis durumdayken, mars motoru
yardimiyla motoru dondurin.

Ariza bellegini silin ve motoru yUksUz olarak birkac dakika rolantide calismaya birakin.,

Bu sirada tum baglantilar yerine siki oturma ve sizdirmazlik bakimindan kontrol edin.

Calisma sicakligina ulasildiginda: Deneme surtsu ve ardindan tekrar kontrol (islev, sizdirmazlik,
ariza bellegi kayitlar) gerceklestirin.
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