<lIma Kompresoru montaj

1. SOkme

= Klima sistemleri Uzerindeki calismalar sadece egitimli, sertifikall uzman teknisyenler tarafindan
yurGtulebilir. Koruyucu giysi giyin!

= Sogutucu maddeler cevreye zararlidir — sogutucu maddelerin kullanilmasina ve bertaraf
edilmesine iliskin yerel mevzuat ve yasal gereklilikleri dikkate alin!

= Dikkat: R134a ve R1234yf sogutucu maddeler karistinimamalidir

= Dikkat: Kompresor yagi higroskopiktir (su cekme ozelligine sahiptir).
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2. Kontrol

= TUm bilesenleri sizinti ve hasar bakimindan gérsel olarak kontrol edin: Om. kondansatdr
Uzerindeki tas carpmalari, gozenekli V kayisi, sizdiran basing hatlar.

Eski kompresorin arizalanma nedenini tespit edin ve arizall diger tum bilesenleri degistirin.
Bir kompresor yenisiyle degistirilirken, daima klima sisteminin tamami yikanmalidir.

Sistemi ylkamak icin genlesme valfini, kisma dlzenegini ve kurutucuyu veya akimulatoru
cikarin veya kopruleyin.

Sogutucu madde devresini Uretici talimatlarina gore ve akis yonune gore ters yonde yikayin.

Arizall bir kompresort sbkmeden 6nce, sogutucu maddeyi uygun bir klima servis cihazi ile
vakumla c¢ektirin.

Tahrik kayislarini gikarin, kompresor Uzerindeki baglantilart ve vida baglantilarini sokun.
Kompresoru sokun.

Sogutucu madde devresine kir ve nemin girmesini 6nlemek icin, baglanti hatlarini kapatin.

Eski kompresoru yenisiyle karsilastirn: Parca numarasi, tip, elektrik baglantilar ve sogutucu
madde serbest birakmayi kontrol edin.

Yeni kompresordeki yag miktarini belirleyin: Bunun icin kompresorun igerisindeki yag
bosaltin, bir kaba toplayin ve olcun.

Uretici spesifikasyonlarina gére dogru yag miktarini ve cinsini yeni kompresére doldurun.
Klima sisteminin normal ¢calismasi sirasindaki yag dagihimi: % 50 kompresorde,

% 20 evaporatodrde, % 10 borularda, % 10 kondansatorde ve % 10 kurutucuda.

Eski kompresor yagini cevreye duyarl bir sekilde bertaraf edin.

3. Montaj

Montajdan once alternator kasnagl asaglya bakacak sekilde kompresort 3 dakika dikey
konuma getirin (bdylece i¢ kisimdaki sizdirmazlik contasi optimum sekilde yag ile beslenir).

= Daha sonra yatay pozisyonda alternatér kasnagini/kompresor milini el ile 10 kez donduardn.

= Yikama islemi icin koprulenen bilesenleri tekrar baglayin veya arizal bilesenleri yenileriyle
degistirin.

= Contalar yenileyin ve temiz kompresor yagi surdn.

= Kompresorl monte edin, borulari ve elektrik baglantilarini baglayin.

= Tespit civatalarinin sikma torklarinda uretici spesifikasyonlarini dikkate alin.

= Tahrik kayisinin dogru hizalanmis olmasina dikkat edin.

= Sogutucu madde devresini klima servis cihazi ile tahliye edin (bu sayede geride kalmasi
muhtemel herhangi bir nem vakumla gekilir).

= Sistemi sogutucu madde ile doldurun: Uretici firma spesifikasyonlarina gére miktar

ve serbest birakmayi dikkate alin.

Tavsiyemiz: Her klima servisinde veya her klima onariminda kabin hava filtresini degistirin.
Klima sisteminin ariza bellegini silin.

Fani orta kademeye ve maks. sogutma performansina ayarlayin, klima sistemini kapatin.
Motoru 2 - 3 dakika boyunca rolantide galismaya (klima sistemini calistirmadan) birakin.
Klima sistemini 10 saniyeligine calistirin, daha sonra 10 saniye kapatin ve bekleyin.

Bu islemi 5 - 10 kez tekrarlayin.

Son olarak sogutma performansini, islevi ve sistemi sizdirmazlik agisindan kontrol edin.
Klima servis cihazindaki yuksek ve alcak basing degerlerini nominal degerlerle karsilastirin.,
Kontrast maddesi eklenmisse: UV lamba ile kacaklari kontrol edin.
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