
Unverändert gut
Neue Gebinde,  
bewährte Qualität

Durch die Harmonisierung des Sortiments werden 
PAG-Öle von MAHLE Aftermarket jetzt in größeren 
Gebinden mit verändertem Design und neuen 
Artikelnummern angeboten. Die Qualität und 
Zusammensetzung der Öle ist unverändert.

Das hat sich geändert: 

 n Gebindegröße und -form 

  In den aktuellen, schlankeren Dosen sind jetzt 250 ml statt bis-

her 240 ml Öl. Die Qualität und Zusammensetzung des Öls ist 

unverändert.

 n Etiketten

  Aus Gründen der Vereinheitlichung zeigen die Etiketten jetzt die 

Logos von MAHLE, BEHR und BrainBee.

 n Artikelnummern

  Alle PAG-Öle von MAHLE Aftermarket haben neue Artikelnum-

mern. Eine Übersicht der bisherigen und aktuellen Artikelnummern 

finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Neue Artikelnummern der PAG-Öle von MAHLE Aftermarket:

Ölsorte Bisherige Artikelnummer Aktuelle Artikelnummer

PAG ISO 46 ACPL 1 000P ACPL 19 000P

PAG ISO 100 ACPL 3 000P ACPL 20 000P

PAG ISO 150 ACPL 2 000P ACPL 21 000P

PAG ISO 46 YF ACPL 7 000P ACPL 22 000P 

PAG ISO 100 YF ACPL 8 000P ACPL 23 000P

Mehr Informationen zu unseren Klimakompressor-Ölen finden Sie 

in unserer Sortimentsbroschüre.

> Sortimentsbroschüre Klimakompressor-Öle

mahle-aftermarket.com

Geänderte Verpackungen bei  
PAG-Klimakompressor-Ölen

https://www.mahle-aftermarket.com/media/media-global-&-europe/thermal-management/download/de/2023_2/3-3-sortimentsbroschuere-klimakompressor-oele-221219-de-screen.pdf
http://mahle-aftermarket.com

